D= PARTNER Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

SHERON Screenwash Letni smés do ostfikovacu do -5°C Rain off

Cislo verze: GHS 5.0 Datum sestaveni: (prvni verze) 21.01.2015
Nahrazuje verzi: 20.12.2022 (GHS 4.0) Revize: 21.05.2026

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev SHERON Screenwash Letni smés do ostfikova-
€0 do -5°C Rain off

Registracni ¢islo (REACH) neni relevantni (smes)

Jednoznacny identifikator slozeni (UFI) STC7-P32J-ATOT-8RYV

Alternativni ¢islo(a) 8711100

1.2  Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pfislusna ur¢ena pouziti Kapalina do ostfikovacu.
Profesionalni pouziti.
Spotrebitelské pouziti (doméacnosti).
1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

DF Partner s r.o.
C.p.165

76315 Neubuz
Ceska republika

Telefon: +420 575 571 100
e-mail: dfpartner@dfpartner.cz
Webova stranka: www.sheron.eu

e-mail (kompetentni osoba) dfpartner@dfpartner.cz
1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Nouzova informacni sluzba Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128
21 Praha, Tel: +420 224 919 293 nebo +420 224 915
402 (nepretrzita lékafska sluzba).

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Trida nebezpecnosti Kategorie =~ Trida a kategorie ne- Standardni véta

bezpecnosti o nebezpecnosti

26 hoflava kapalina 3 Flam. Liq. 3 H226

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.
Nejzavaznejsi nepfiznivé fyzikalné-chemické G¢inky a Uc€inky na lidské zdravi a zivotni prostredi
Produkt je horlavy a mize byt zapdlen z potencialnich zdrojd vzniceni.

2.2  Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
- Signalni slovo varovani
- Vystrazné symboly

GHS02 @
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- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horflava kapalina a pary.

- Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo &titek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Peclivé si prectéte vSechny pokyny a fid'te se jimi.

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni.

P233 Uchovaveijte obal tésné uzavieny.

P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich pfedpist. Obal znecistény vyrobkem ode-

vzdejte ve sbérné nebezpecneho odpadu.

Dodate¢né pozadavky na oznacovani
Oznaceni podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 o detergentech:
Obsahuje: méné nez 5 % amfoterni povrchové aktivni latky, parfémy.
2.3 DalSi nebezpecnost
Z&dné dalgi informace nejsou k dispozici.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci = 0,1%.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1  Latky
Neni relevantni (smés)
3.2 Smési
Nazev latky Identifikator Klasifikace podle Vystrazné symboly Poznamky
1272/2008/ES
ethanol C.CAS 5-<10 Flam. Lig. 2 / H225 OEL
64-17-5 Eye Irrit. 2/ H319
C.ES
200-578-6
C. REACH Reg.

01-2119457610-43-
XXXX

aminy, C12-14 alkyldime- C.CAS <1 Acute Tox. 4 / H302
tyl, N-oxidy 308062-28-4 Skin Irrit. 2 / H315 @
3 Eye Dam. 1/H318
C.ES Aquatic Acute 1/H400
931-292-6 Aquatic Chronic 2 / H411

C. REACH Reg.
01-2119490061-47-

0020

butanon C.CAS <0,1 Flam. Lig. 2/ H225 GHS-HC
78-93-3 Eye Irrit. 2/ H319 IOELV
STOT SE 3/H336 OEL

C.ES EUHO066
201-159-0

C. index
606-002-00-3

C. REACH Reg.
01-2119457290-43-
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Nazev latky Identifikator Klasifikace podle Vystrazné symboly Poznamky

1272/2008/ES

XXXX

propan-2-ol C.CAS <0,1 Flam. Liqg. 2 / H225 OEL
67-63-0 Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/H336

C.ES
200-661-7

C. index
603-117-00-0
¢. REACH Reg.

01-2119457558-25-
XXXX

2-aminoethan-1-ol C.CAS <0,1 Acute Tox. 4 / H302 GHS-HC
141-435 Acute Tox. 4/ H312 @ IOELV
Acute Tox. 4 / H332

C.ES Skin Corr. 1B/ H314
205-483-3 STOT SE 3/H335
Aquatic Chronic 3/H412
C. index
603-030-00-8
C. REACH Reg.

01-2119486455-28-
XXXX

difenylether C.CAS <0,1 Eye Irrit. 2/ H319 IOELV
101-84-8 Aquatic Acute 1/ H400 %
Aquatic Chronic 3 /H412

C.ES
202-981-2

hydroxid sodny C.CAS <0,1 Skin Irrit. 2/ H315 @ OEL

1310-73-2 Eye Irrit. 2/ H319

C.ES
215-185-5

C. index
011-002-00-6

C. REACH Reg.
01-2119457892-27-
XXXX

Poznamky

GHS-HC: harmonizovan4 klasifikace (klasifikace latky odpovida polozce v seznamu podle 1272/2008/ES, pfiloha VI, tabulka 3.1 )
IOELV: latka se smérnou limitni hodnotou expozice na pracovisti

OEL: latka s vnitrostatni smérnou pfipustnou hodnotou vystaveni na pracovisti

Nebezpecné slozky: Koncentracni limit, Multiplikacni faktor, ATE

Nazev latky Specifické koncent. limity Multiplikacni faktory
ethanol Eye Irrit. 2; H319: C 2 50 % -
2-aminoethan-1-ol STOT SE 3; H335:C 25 % =

Poznamka
Pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41 Popis prvni pomoci
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Obecné poznamky
Nenechavejte postizenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpecné oblasti. Udrzujte postizeného v teple, klidu a
zakrytého. Okamzité odlozte veSkeré kontaminované oble€eni. Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pretrvava-
ji, vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé bezvédomi ulozte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodavejte nic usty. NEVY-
VOLAVEJTE zvraceni.

Pfi nadychani
V pfipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a zahajte opatfeni prvni pomoci.
Zajistéte pfisun Cerstvého vzduchu.

Pri styku s kdzi
Po styku s kizi okamZité odloZte veskeré kontaminované obleceni a k(izi okamzité omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla. Ne-
pouzivejte rozpoustédla. Pokud pretrvavaji potize, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pfi zasazeni oci
Vyjméte kontaktni €oCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. O¢ni vicka drzte roztaze-
na a vyplachnéte velkym mnozstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 10 minut. Pokud pfetrvavaji potize, vyhledejte Iékafskou po-
moc.

Pfi poziti
Ponechte v klidu. P¥i poZiti vyplachnéte Usta vodou (pouze je-li postizeny pfi védomi). NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Pokud pre-
trvavaji potize, vyhledejte Iékarskou pomoc.

42 Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Symptomy a U¢inky nejsou zatim znamé.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho osetreni
Osetrujte podle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Typ hasiciho prostfedku pfizptsobte okoli.

Nevhodna hasiva
Vodni proud

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvaijici z latky nebo smési
V pfipadé nedostate¢ného vétrani a/nebo pfi pouzivani mize vytvaret hoflavou/vybusnou smés par se vzduchem.

Nebezpecné zplodiny hofeni
Oxidy dusiku (NOx), Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhli¢ity (CO2)

5.3  Pokyny pro hasice

V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Koordinujte protipoZarni opatfeni s okolim pozaru. Nedovolte, aby voda po-
uzita k haseni pronikla do kanalizaci nebo vodnich tok(l. Kontaminovanou pozarni vodu sbirejte oddélené. Haste pomoci béz-
nych preventivnich opatfeni z pfiméfené vzdalenosti. Uzaviené nadoby vystavené ohni ochlazujte rozstfikovanym proudem vo-
dy.

Osoby provadéjici haseni pozaru musi byt vySkoleny a vybaveny dychacimi pfistroji s nezavislym pfivodem vzduchu a ochranny-
mi odévy.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1  Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Presurite osoby do bezpeéi. Vyvétrejte zasazenou oblast. PouZivejte osobni ochranné prostfedky. Odstrarite vSechny zdroje
zapaleni, mdzete-li tak ucinit bez rizika.

6.2  Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni tuniku a pro Cisténi

Pokyny pro omezeni Uniku latky
Zakryti kanaliza¢nich vpusti
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Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Setfete savym materialem (napf. textil, netkand textilie). Unikly produkt seberte: piliny, kfemelina (diatomit), pisek, univerzalni
pohlcovaé

Vhodné metody omezeni
Pouziti absorpénich materiald.
Dalsi informace tykajici se rozliti a Uniku
Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpeéné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materialy: viz oddil 10. Pokyny
pro odstrarnovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1  Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zamezte styku s k(zi a o¢ima. PouZivejte osobni ochranné prostfedky. Odstrarite véechny zdroje zapaleni, mlizete-li tak ucinit
bez rizika. Dodrzujte béZna opatfeni na ochranu zdravi pfi praci s chemickymi latkami a smésmi.

Doporuceni

- Opatfeni pro zamezeni pozaru a tvorby aerosolu a prachu

Pouzijte mistni a celkové odvétravani. Zamezeni zdrojli zapaleni. Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz koufeni.
Proved'te preventivni opatieni proti vybojlm statické elektfiny. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Z diivodu ne-
bezpedi vybuchu, zabrarite vniknuti par do sklepd, kanalizaci a pfikopl. Uzemnéte obal a odbérové zafizeni. PouZivejte elektric-
ké/ventila¢ni/osvétlovaci/zafizeni do vybusného prostredi. Pouzivejte pouze nafadi z nejiskficiho kovu.

- Specifické poznamky/detaily

Mista ktera nejsou vétrand, napf.nevétrany prostor pod Urovni zemé: napfiklad pfikopy, potrubi a Sachty jsou obzvlasté nachylné
na pfitomnost hoflavych latek nebo smési. Pary jsou t€28i nez vzduch, $ifi se pfi zemi a vytvéreji se vzduchem vybusné smési.
Pary mohou tvofit vybuSnou smés se vzduchem.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Po pouZziti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény
odév a ochranné prostfedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a ndpoje v blizkosti chemikalii. Chemikalie nikdy neskladujte v na-
dobéch, které jsou obvykle pouzivany k ukladani potravin nebo napojl. Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Skladujte v t&sné uzavrenych originalnich obalech na suchém, chladném a dobfe vétraném misté. Uchovavejte oddélené od po-
travin, napoji a krmiv.

Rizeni souvisejicich rizik

- Nebezpedi vzniceni

V misté pouZivani a skladovani zajistéte snadny pfistup k hasicim prostredkim.
- PoZzadavky na vétrani

Pouzijte mistni a celkové odvétravani. Uzemnéte obal a odbérové zafizeni.

- Slucitelnost oballl
Mohou byt pouZzity pouze obaly, které jsou schvaleny (napf. podle ADR).

7.3  Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti
Ur€ena pouziti pro tento produkt jsou uvedena v oddile 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty
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Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)

Nazev latky C.CAS Identi- PELS8 PEL8 NPK-P NPK-P MH MH Po-
fikator hodin hodin [ppm] [mg/m®] [ppm] [mg/m®] znam-
[ppm]  [mg/m?] ka
(074 difenylether 101-84-8 PEL 5 10 Zakon
CR Sb.
Cz hydroxid sodny | 1310-73-2 | PEL Zakon
CR Sb.
CZ | 2-aminoethan-1-ol | 141-43-5 | PEL 0,985 25 2,955 7,5 Zakon
CR Sb.
Cz ethanol 64-17-5 PEL 522 1.000 1.566 3.000 Zakon
CR Sb.
(674 propan-2-ol 67-63-0 PEL 200 500 400 1.000 Zakon
CR Sb.
CZ butanon 78-93-3 PEL 200,4 600 300,6 900 Zakon
CR Sb.
EU difenylether 101-84-8 | IOELV 1 2 14 2017/16
4/EU
EU 2-aminoethan-1-ol | 141-43-5 | IOELV 1 2,5 3 7,6 H 2006/15/
ES
EU butanon 78-93-3 | IOELV 200 600 300 900 2000/39/
ES
Poznamka
H pronikani kdizi
MH maximalni hodnota je hodnota je limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesdhnout
NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesahnout a kter& odpovidéa dobé 15 minut (neni-li
stanoveno jinak)
PEL 8 hodin  ¢asové vazeny primér (dlouhodobé expozice): méfeno nebo vypocéteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asové vazeného priméru

osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky C.CAS (Sledova- Mezni hod- Cil ochrany, cesta Pouzito v Doba expozice
na) vlast- nota expozice
nost
ethanol 64-17-5 DNEL 343 mg/kg ¢lovek, dermalni pracovnik (prdmysl) neni stanoveno
TH/den
ethanol 64-17-5 DNEL 206 mg/kg Eloveék, dermalni | spotfebitelé (domac- neni stanoveno
TH/den nosti)
ethanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m?® Clovek, inhalaéni pracovnik (prdmysl) neni stanoveno
ethanol 64-17-5 DNEL 1.900 mg/m® |  ¢lovék, inhalaéni pracovnik (prdmysl) neni stanoveno
ethanol 64-17-5 DNEL 114 mg/m?® Clovek, inhalacni | spotfebitelé (domac- neni stanoveno
nosti)
ethanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m?® Clovek, inhalaéni | spotfebitelé (domac- neni stanoveno
nosti)
ethanol 64-17-5 DNEL 87 mg/kg ¢Elovek, oralni spotfebitelé (doméc- neni stanoveno
TH/den nosti)
aminy, C12-14 alkyldi- | 308062-28-4 DNEL 6,2 mg/m® Clovek, inhalaéni pracovnik (prdmysl) |chronické - systémové
metyl, N-oxidy Gcinky
aminy, C12-14 alkyldi- | 308062-28-4 DNEL 11 mg/kg Clovék, dermalni pracovnik (pramysl) |chronické - systémové
metyl, N-oxidy TH/den Uginky
aminy, C12-14 alkyldi- | 308062-28-4 DNEL 1,53 mg/m?® ¢lovék, inhalaéni | spotrebitelé (doméac- |chronické - systémové
metyl, N-oxidy nosti) Gcinky
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Nazev latky

C.CAS

(Sledova-

na) vlast-
nost

Mezni hod-
nota

Cil ochrany, cesta

expozice

Pouzito v

Doba expozice

aminy, C12-14 alkyldi- | 308062-28-4 DNEL 5,5 mg/kg Clovék, dermalni | spotfebitelé (domac- |chronické - systémoveé
metyl, N-oxidy TH/den nosti) ucinky

aminy, C12-14 alkyldi- | 308062-28-4 DNEL 0,44 mg/kg Clovek, oralni spotiebitelé (doméac- |chronické - systémové
metyl, N-oxidy TH/den nosti) acinky

propan-2-ol 67-63-0 DNEL 888 mg/kg Clovék, dermalni pracovnik (pramysl) |chronické - systémové
ucinky

propan-2-ol 67-63-0 DNEL 500 mg/m?® Clovék, inhalaéni pracovnik (praimysl) |chronické - systémové
Gcinky

propan-2-ol 67-63-0 DNEL 26 mg/kg ¢Eloveék, oralni spotrebitelé (doméac- |chronické - systémoveé
nosti) Gginky

propan-2-ol 67-63-0 DNEL 319 mg/kg Cloveék, dermalni | spotfebitelé (domac- |chronické - systémove
nosti) Ucinky

propan-2-ol 67-63-0 DNEL 89 mg/m?® ¢lovek, inhalagni | spotfebitelé (doméac- |chronické - systémové
nosti) uginky

butanon 78-93-3 DNEL 600 mg/m?® Clovek, inhalaéni pracovnik (prdmysl) |chronické - systémové
Géinky

butanon 78-93-3 DNEL 1.161 mg/kg | ¢loveék, dermalni pracovnik (pramysl) |chronické - systémové
TH/den acinky

butanon 78-93-3 DNEL 106 mg/m? ¢lovek, inhalaéni | spotfebitelé (domac- |chronické - systémové
nosti) ucinky

butanon 78-93-3 DNEL 412 mg/kg Clovek, dermélni | spotfebitelé (domac- |chronické - systémoveé
TH/den nosti) Gginky

butanon 78-93-3 DNEL 31 mg/kg Clovek, oralni spotiebitelé (doméac- |chronické - systémové
TH/den nosti) ucinky

2-aminoethan-1-ol 141-43-5 DNEL 3,3 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni pracovnik (pramysl) chronické - mistni

ucinky

2-aminoethan-1-ol 141-43-5 DNEL 1 mg/kg ¢lovek, dermalni pracovnik (prmysl) |chronické - systémové
TH/den Gcinky

2-aminoethan-1-ol 141-43-5 DNEL 2 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni | spotfebitelé (domac- | chronické - mistni

nosti) Gcinky

2-aminoethan-1-ol 141-43-5 DNEL 0,24 mg/kg Cloveék, dermalni | spotfebitelé (domac- |chronické - systémove
TH/den nosti) Gcinky

2-aminoethan-1-ol 141-43-5 DNEL 3,75 mg/kg Clovek, oralni spotiebitelé (doméac- |chronické - systémové
TH/den nosti) Gginky

Relevantni PNEC slozek smési

Nazev latky

C.CAS

(Sledova-
na) vliast-
nost

Mezni hod-
nota

Organismus

Slozka zivotniho
prostredi

Doba expozice

ethanol 64-17-5 PNEC 0,96 M9, neni stanoveno voda kratkodobé (jednora-
Zové)

ethanol 64-17-5 PNEC 0,79 M9y, neni stanoveno mofska voda kratkodobé (jednora-
Zové)

ethanol 64-17-5 PNEC 3,6 Mg neni stanoveno | sladkovodni sediment | kratkodobé (jednora-
Zové)

ethanol 64-17-5 PNEC 0,63 MYxg neni stanoveno plda kratkodobé (jednora-
Zové)

ethanol 64-17-5 PNEC 580 M9, neni stanoveno  |Cistirna odpadnich vod| kratkodobé (jednora-
(STP) Zové)

Ceska republika: cs
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C.CAS Mezni hod-

nota

Nazev latky

(Sledova-
na) vlast-
nost

Organismus

Slozka zivotniho
prostredi

Doba expozice

aminy, C12-14 alkyldi- | 308062-28-4 PNEC 0,034 M9y, vodni organismy sladkéa voda kratkodobé (jednora-
metyl, N-oxidy Zové)

aminy, C12-14 alkyldi- | 308062-28-4 PNEC 0,003 M9, vodni organismy moiska voda kratkodobé (jednora-
metyl, N-oxidy Zové)

aminy, C12-14 alkyldi- | 308062-28-4 PNEC 24 M9/, vodni organismy |Cistirna odpadnich vod| kratkodobé (jednora-
metyl, N-oxidy (STP) Zové)

aminy, C12-14 alkyldi- | 308062-28-4 PNEC 5,24 M9y g vodni organismy | sladkovodni sediment | kratkodobé (jednora-
metyl, N-oxidy zové)

aminy, C12-14 alkyldi- | 308062-28-4 PNEC 0,524 M9y 4 vodni organismy morsky sediment | kratkodobé (jednora-
metyl, N-oxidy Zové)

aminy, C12-14 alkyldi- | 308062-28-4 PNEC 1,02 M9/, y | suchozemské orga- plda kratkodobé (jednora-
metyl, N-oxidy nismy Zové)

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 M9, vodni organismy sladka voda kratkodobé (jednora-
Zoveé)

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 M9, vodni organismy mofska voda kratkodobé (jednora-
Zové)

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 2.251 M9y, mikroorganismy |Cistirna odpadnich vod| kratkodobé (jednora-
(STP) ZoVé)

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 552 ™I/, | bentické organismy sedimenty kratkodobé (jednora-
Zové)

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 552 M9y | pelagické organismy sedimenty kratkodobé (jednora-
zové)

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 160 Mg (pfedni) dravci voda kratkodobé (jednora-
Zoveé)

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 28 M9y | suchozemské orga- plda kratkodobé (jednora-
nismy Zové)

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 M9, vodni organismy voda obg¢asné uvoliiovani

butanon 78-93-3 PNEC 55,8 M9, vodni organismy sladka voda kratkodobé (jednora-
ZoVé)

butanon 78-93-3 PNEC 55,8 M9y, vodni organismy morska voda kratkodobé (jednora-
Zové)

butanon 78-93-3 PNEC 709 M9/, vodni organismy [Cistirna odpadnich vod| kratkodobé (jednora-
(STP) ZoVé)

butanon 78-93-3 PNEC 284,7 mg/kg vodni organismy | sladkovodni sediment | kratkodobé (jednora-
Zové)

butanon 78-93-3 PNEC 284,7 MY vodni organismy morsky sediment kratkodobé (jednora-
zové)

butanon 78-93-3 PNEC 22,5M9y | suchozemské orga- plda kratkodobé (jednora-
nismy Zoveé)

2-aminoethan-1-ol 141-43-5 PNEC 0,085 M9, vodni organismy sladkéa voda kratkodobé (jednora-
Zové)

2-aminoethan-1-ol 141-43-5 PNEC 0,009 M9/, vodni organismy mofrska voda kratkodobé (jednora-
Zové)

2-aminoethan-1-ol 141-43-5 PNEC 100 M9, vodni organismy |Cistirna odpadnich vod| kratkodobé (jednora-
(STP) Zové)

2-aminoethan-1-ol 141-43-5 PNEC 0,434 MY, q vodni organismy | sladkovodni sediment | kratkodobé (jednora-
Zové)

2-aminoethan-1-ol 141-43-5 PNEC 0,043 M9y g vodni organismy morsky sediment | kratkodobé (jednora-
Zové)

Ceska republika: cs
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Nazev latky (Sledova- Mezni hod- Organismus Slozka zivotniho Doba expozice
na) vlast- nota prostredi
nost
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 PNEC 1,29 M9/ q neni stanoveno plida neni stanoveno
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 PNEC 0,0085 MY, neni stanoveno morska voda neni stanoveno
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 PNEC 0,028 M9, neni stanoveno voda obc¢asné uvolfiovani

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Celkové odvétravani.

Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Mély by byt pouzivany osobni ochranné prostfedky s ozna¢enim CE.
Nejezte, nepijte a nekurte na pracovisti. Kontaminovany odév svléknéte. Pred prestavkou a po praci si umyjte ruce teplou vo-
dou a mydlem a oSetfete regenera¢nim krémem.

Ochrana oci a obliceje
PouZivejte osobni ochranné prostfedky pro o€i a oblicej. Pracujte s ochrannymi brylemi.
Ochrana kize

- Ochrana rukou

Pouzivejte ochranné rukavice. Chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny podle EN 374. Pfed pouZitim zkontrolujte
Unik-tésnost/propustnost. Pro zvlastni Gcely je doporuceno zkontrolovat odolnost vici chemikaliim vys$e uvedenych ochrannych
rukavic spole¢né s dodavatelem téchto rukavic.

- Druh materiélu
PVC: polyvinylchlorid
- DalSi opatfeni pro ochranu rukou

Po manipulaci dikladné omyijte ruce. Umoznit pokoZce uréitou dobu regenerovat. Doporu€uje se preventivni ochrana pokozky
(ochranné krémy/masti).

Ochrana dychacich cest
V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

Omezovani expozice zivotniho prostfedi

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi. Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich
vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1  Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav tekuty
Barva Zlut
Zapach jako citron
Bod tani/bod tuhnuti neurceno

Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu neuréeno

varu
Hoflavost hoflava kapalina v souladu s kritérii GHS
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti neuréeno
Bod vzplanuti 43 °C
Teplota samovzniceni neurceno
Ceska republika: cs Strana: 9/20
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9.2

Teplota rozkladu

neni relevantni

hodnota pH neuréeno

Kinematicka viskozita neuréeno
Rozpustnost(i)

Rozpustnost ve vodé misitelny

Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

tato informace neni k dispozici

Tlak pary neuréeno
Hustota a/nebo relativni hustota
Hustota 981 K9/, s

Relativni hustota pary

informace o této vlastnosti neni k dispozici

Charakteristiky ¢astic

neni relevantni (tekuty)

Dalsi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

zadné dalsi informace nejsou k dispozici

Dal&i charakteristiky bezpe€nosti

zadné daldi informace nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Tento material neni reaktivni za normalnich podminek okolniho prostredi.

Chemicka stabilita

Produkt je stabilni za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a manipulaénich podminek teploty

a tlaku.

Moznost nebezpecnych reakci
Nebezpeéné reakce nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéaleni. Zédkaz koufeni.

Neslugitelné materialy
Oxidacni ¢inidla, silné kyseliny a zasady.

Nebezpecné produkty rozkladu

Dudvodné predpokladané nebezpeéné produkty rozkladu vznikajici v disledku pouZivani, skladovani, Uniku a zahrati nejsou zna-

mé. Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

Ceska republika: cs
DFCONS 000804 SDS-01

Strana: 10/ 20



D= PARTNER Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

SHERON Screenwash Letni smés do ostfikovacu do -5°C Rain off

Cislo verze: GHS 5.0 Datum sestaveni: (prvni verze) 21.01.2015
Nahrazuje verzi: 20.12.2022 (GHS 4.0) Revize: 21.05.2026

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita
Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

- Akutni toxicita slozek smési

Nazev latky C.CAsS Cesta expozice ATE
ethanol 64-17-5 vdechovani: para 15 M9/ /4h
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 Gstni 1.089 MY/yq
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 kozni 1.100 Mg
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 vdechovani: para 11 M9//4h

Nazev latky 2, Cesta expozice (Sledovana) Hodnota
vlastnost

ethanol 64-17-5 astni LD50 10.470 M9Y\q potkan

ethanol 64-17-5 kozni LD50 15.800 M9y potkan

ethanol 64-17-5 vdechovani: para LC50 30.000 MY/;e/1h potkan

aminy, C12-14 alkyldimetyl, N-oxidy 308062-28-4 Gstni LD50 1.064 M9yg potkan
aminy, C12-14 alkyldimetyl, N-oxidy 308062-28-4 kozni LD50 >2.000 mg/kg kralik
butanon 78-93-3 Ustni LD50 2.054 Mg potkan
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 astni LD50 1.089 M9/yg potkan

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Neni klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro kizi.
Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci

Neni klasifikovana jako zpUsobujici vazné poskozeni o¢i nebo drazdiva pro oéi.
Senzibilizace dychacich cest nebo klze

Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kizi.
Mutagenita v zarode¢nych burikach

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarode¢nych burkach.
Karcinogenita

Neni klasifikovana jako karcinogenni.
Toxicita pro reprodukci

Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako pfedstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Ceska republika: cs Strana: 11/20
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Z&dné dalgi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Neni klasifikovana jako nebezpecna pro vodni prostiedi.

Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Poznamky Doba expo-
vlastnost zice
ethanol 64-17-5 LC50 11.200 M9, sladkovodni ryba 96 h
ethanol 64-17-5 EC50/LC50 5.012 M9, bezobratlé sladkovod- 48 h
ni organismy
ethanol 64-17-5 EC50/LC50 857 M9, bezobratlé mofské or- 48 h
ganismy
ethanol 64-17-5 EC50/LC50 275 M9y, sladkovodni fasy 48h
ethanol 64-17-5 EC50/LC50 1.970 M9, mofrskeé fasy 48 h
ethanol 64-17-5 EC50/LC50 or 115 M9y, sladkovodni fasy 48 h
NOEC
ethanol 64-17-5 EC50/LC50 or 1.580 M9/, morské fasy 48h
NOEC
ethanol 64-17-5 EC50/LC50 4.432 M9, vodni rostliny 48 h
ethanol 64-17-5 EC50/LC50 or 280 M9y, vodni rostliny 48 h
NOEC
aminy, C12-14 alkyldi-| 308062-28-4 LC50 2,67 M9, jelecek velkohlavy (Pi- 96 h
metyl, N-oxidy mephales promelas)
aminy, C12-14 alkyldi-| 308062-28-4 EC50 3,1 M9, hrotnatka velka 48 h
metyl, N-oxidy
aminy, C12-14 alkyldi-| 308062-28-4 EC50 0,143 M9, fasy Pseudokirchne- 72h
metyl, N-oxidy riella subcapitata
propan-2-ol 67-63-0 LC50 10.000 MY/, ryba 96 h
butanon 78-93-3 LC50 2.993 M9, ryba 96 h
butanon 78-93-3 EC50 308 M9, vodni bezobratli 48 h
butanon 78-93-3 ErC50 2.029 M9/, fasy 96 h
butanon 78-93-3 NOEC 1.170 M9, ryba 96 h
butanon 78-93-3 NOAEC 1.240 M9, fasy 96 h
butanon 78-93-3 rGistové rychlost 1.289 M9, fasy 96 h
(ErCx) 10%
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 LC50 170 M9y, karas zlaty (Carassius 96 h
auratus)
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 LC50 349 M9, kapr obecny (Cyprinus 96 h
carpio)
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 EC50 65 M9, hrotnatka velka 48 h
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 EC50 22 Mgy, vodni rostliny Scenedesmus 72h
subspicatus
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 EC50 2,5 M9y, vodni rostliny Scenedesmus 72h
subspicatus
ethanol: EC50 nebo LC50, suchozemské rostliny: 633 mg/kg pidni suché hmotnosti
ethanol: EC50/LC50, vodni mikroorganismy: 5800 mg/I

Ceska republika: cs Strana: 12/ 20
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Nazev latky (Sledovana) Hodnota Poznamky Doba expo-

vlastnost zice

2-aminoethan-1-ol: bakterie: EC20: > 1000 mg/I (aktivovany kal; 0,5 h) (Smérnice OECD 209 pro testovani)

2-aminoethan-1-ol: bakterie: EC50: 110 mg/l (Pseudomonas putida (bakterie); 16 h) (DIN 38412)

2-aminoethan-1-ol: bakterie: EC50: > 1000 mg/I (aktivovany kal; 3 h) (Smérnice OECD 209 pro testovani)

Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) viast- Hodnota Doba expozi-
nost
aminy, C12-14 alkyldime- 308062-28-4 NOEC 0,42 M9, hrotnatka velka 302d
tyl, N-oxidy
aminy, C12-14 alkyldime- 308062-28-4 NOEC 0,7 M9, jelecek velkohlavy (Pime- 21d
tyl, N-oxidy phales promelas)
propan-2-ol 67-63-0 LC50 >10.000 M9, vodni bezobratli 24 h
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 NOEC 1,2 M9y, halan¢ik ryzovistni (japon- 30d
sky)/medaka (Oryzias lati-
pes)
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 NOEC 0,85™M9, hrotnatka velka 21d

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Povrchové aktivni latky obsaZzené v této smési jsou v souladu s kritérii biodegradability podle nafizeni (ES) ¢. 648/2004 o deter-
gentech.

12.3 Bioakumulacni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
Bioakumula¢ni potencidl slozek ve smési

Nazev latky C.CAS BCF Log KOW BSK5/CHSK
aminy, C12-14 alkyldimetyl, N-oxidy 308062-28-4 0,95
butanon 78-93-3 0,3 (hodnota pH: 7, 40 °C)
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 -1,91 (25 °C)

12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému
Zadné ze slozek nejsou uvedeny.

12.7 Jiné nepf¥iznivé u€inky
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Likvidujte v souladu se zadkonem €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni, vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpad( a po-
suzovani vlastnosti odpadd, zakonem ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni

Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy. Odpad by mél byt recyklovan nebo likvidovan v autorizova-
nych spalovnach nebo v zafizenich pro nakladani s odpady v souladu s platnymi pfedpisy.

Informace dlleZité pro odstrariovani odpadu prostfednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi viz specialni pokyny nebo bezpecnostni listy.

Ceska republika: cs Strana: 13 /20
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Nakladani s odpady nadob/oballi
UpIné vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachazeijte stejnym zplisobem jako s latkou samoul.

Poznamka

Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt
oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo
ADR/RID/ADN UN 1170
IMDG Kéd UN 1170
ICAO-TI UN 1170
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR/RID/ADN ETHANOL, ROZTOK
IMDG Kéd ETHANOL SOLUTION
ICAO-TI Ethanol solution
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR/RID/ADN
IMDG Kéd
ICAO-TI
14.4 Obalova skupina
ADR/RID/ADN I
IMDG Kéd I
ICAO-TI I
14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostiedi neni ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o ne-
bezpecném zbozi
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Ustanoveni pro nebezpeéné zbozi (ADR) by v arealu méla byt dodrzovana.
14.7 Namofini hromadna pieprava podle nastroji IMO
Né&klad neni ur€en pro pfepravu jako hromadny néklad.
Informace podle jednotlivych vzorovych predpisti OSN
Preprava nebezpeénych véci po silnici, zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN)
- Doplnujici informace
Klasifika¢ni kéd F1
Bezpecnostni znacka(y) 3
Zvlastni ustanoveni (SP) 144, 601
Vynhata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 5L
Pfepravni kategorie (PK) 3
Ceska republika: cs Strana: 14/ 20
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Koéd omezeni pro tunely (KOT)

s wr

Identifikacni Cislo nebezpecnosti

D/E
30

Pfedpis pro mezinarodni namofrni prepravu nebezpeénych véci (IMDG) - Dopliujici informace

Latka znecist ujici more
Bezpecnostni znacka(y)

¢

Zvlastni ustanoveni (SP)
Vyfiatd mnozstvi (EQ)
Omezené mnozstvi (LQ)
EmS

Kategorie uskladnéni

3

144, 223
E1

5L

F-E, S-D
A

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Doplnujici informace

Bezpecnostni znacka(y)

\ 4

Zvlastni ustanoveni (SP)
Vynata mnozstvi (EQ)
Omezené mnozstvi (LQ)

3

A3, A58, A180
E1
0L

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se

latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platném znéni,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni,
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni,
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi v platném znéni.

Nafizeni 648/2004/ES o detergentech.

Omezeni podle REACH, Piiloha XVII

Nebezpecné latky s omezenim (REACH, Pfiloha XVII)

Nazev Nazev podle soupisu Omezeni C.
SHERON Screenwash Letni smés do ostfikova- | tento vyrobek splriuje kritéria pro zafazeni podle R3 3
¢0 do -5°C Rain off nafizeni ¢. 1272/2008/ES

2-aminoethan-1-ol latky obsazené v tetovacich inkoustech a perma- R75 75
nentnim make-upu

hydroxid sodny latky obsazené v tetovacich inkoustech a perma- R75 75
nentnim make-upu

difenylether latky obsazené v tetovacich inkoustech a perma- R75 75
nentnim make-upu

ethanol horlavé / pyroforicka R40 40

ethanol latky obsazené v tetovacich inkoustech a perma- R75 75
nentnim make-upu

Ceska republika: cs
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Nebezpecné latky s omezenim (REACH, Priloha XVII)

Nazev podle soupisu Omezeni
butanon horlavé / pyroforicka R40 40
butanon latky obsazené v tetovacich inkoustech a perma- R75 75
nentnim make-upu
propan-2-ol horlavé / pyroforicka R40 40
propan-2-ol latky obsazené v tetovacich inkoustech a perma- R75 75

nentnim make-upu

aminy, C12-14 alkyldimetyl, N-oxidy latky obsazené v tetovacich inkoustech a perma- R75 75
nentnim make-upu

Legenda

R3 1. Nesméji se pouzivat:
- v ozdobnych pfedmétech uréenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektl pomoci riiznych fazi, napf. v ozdobnych lampéach a
popelnicich,
- v zabavnych a Zertovnych pfedmétech,
- v hrach pro jednoho nebo vice G¢astnikll nebo jakychkoliv pfedmétech zamyslenych k pouziti jako takové, a to i k ozdobnym uceldm.
2. Pfedmeéty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméji uvadét na trh.
3. Nesméji se uvadét na trh, pokud obsahuji barvivo, neni-li poZzadovano pro dariové ucely, ¢i parfém, nebo oboji, pokud:
— mohou byt pouZity jako palivo v ozdobnych olejovych lampach uréenych pro Sirokou vefejnost a
— predstavuji nebezpedi pfi vdechnuti a jsou oznageny vétou H304.
4. Ozdobné olejové lampy urcené pro Sirokou verejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplfiuji pozadavky evropské normy o ozdob-
nych olejovych lampéch (svitiinach) (EN 14059), kterou pfijal Evropsky vybor pro normalizaci (CEN).
5. Aniz je dotéeno provadéni ostatnich predpist Unie o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, dodavatelé pfed uvedenim vyrobku
na trh zajisti, aby byly spinény tyto pozadavky:
a) oleje do lamp, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou uréeny pro Sirokou verejnost, musi byt oznaceny viditelné, ¢itelné a nesmazatel-
né napisem: ,Uchovavejte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti.“; a nejpozdéji od 1. prosince 2010 také napisem: ,Jediny
dousek oleje do lamp, nebo dokonce sani knotu lampy muze vést k Zivot ohrozujicimu poskozeni plic*;
b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou uréeny pro Sirokou vefejnost, musi byt nejpozdéji od 1. prosince
2010 oznaceny ¢itelné a nesmazatelné napisem: ,Jediny dousek tekutého podpalovace grilu mdze vést k Zivotu ohrozujicimu poskozeni
plic*;
c) oleje do lamp a podpalovace grilu, které jsou oznageny vétou H304 a jsou uréeny pro Sirokou verfejnost, musi byt nejpozdéiji od 1. pro-
since 2010 baleny do ¢ernych neprihlednych nadob o objemu nepresahujicim jeden litr.

R40 1. Nesmi se pouzivat jako latky nebo jako smési v aerosolovych rozprasovacich, pokud jsou tyto aerosolové rozprasovace uréeny pro
prodej Siroké verejnosti pro nasledujici zabavné a ozdobné Gcely:
- kovové tfpytky uréené hlavné k ozdobé,
- umély snih a ledové kvéty,
- Zertovné polstarky,
- kfehké aerosolové $nilry,
- imitace vykald,
- trubky pro vegirky,
- ozdobné vlocky a pény,
- umélé pavuginy,
- zapachové bombicky.
2. Aniz je dotceno uplatriovani ostatnich pfedpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek, musi dodavatelé pred uvedenim
na trh zajistit, aby obaly vy$e uvedenych aerosolovych rozprasovacd byly viditelng, ¢itelné a nesmazatelné oznaceny napisem:
,Pouze pro profesiondlni uzivatele“.
3. Odchylné se v§ak odstavce 1 a 2 nevztahuji na aerosolové rozprasovace uvedené v ¢l. 8 odst. 1a smérnice Rady 75/324/EHS (2).
4. Aerosolové rozpraSovace zminéné v odstavcich 1 a 2 nesmi byt uvedeny na trh, pokud nesplfiuji uvedené pozadavky.

R75 1. Nesmi se uvadét na trh ve smésich k pouZziti pro Ucely tetovani a smési obsahujici jakoukoli z téchto latek se nesmeji pouzivat pro uce-
ly tetovani po dni 4. ledna 2022, pokud je dana latka pfitomna (jsou dané latky pfitomny) za téchto podminek:
a) v pripadé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako karcinogenni kategorie 1 A, 1B nebo 2 nebo mu-
tagenni v zarode€nych burikach kategorie 1 A, 1B nebo 2 je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 % hmotnostnich
nebo vyssi;
b) v pripadé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako toxicka pro reprodukci kategorie 1 A, 1B nebo 2 je lat-
ka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyssi;
c) v pripade latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako senzibilizator kiize kategorie 1, 1 A nebo 1B je latka
pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyss;
d) v pripadé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 jako Ziravé pro kizi kategorie 1, 1 A, 1B nebo 1C nebo
drazdivé pro kdzi kategorie 2 nebo jako vazné poskozeni oi kategorie 1 nebo podrazdéni oéi kategorie 2 je latka pfitomna ve smési v
koncentraci rovnajici se této hodnoté nebo vyssi:
i) 0,1 % hmotnostnich, je-li latka pouzivana vyluéné jako regulator pH;
i) 0,01 % hmotnostnich ve v8ech ostatnich pfipadech;
e) v pfipadé latky uvedené v pfiloze Il nafizeni (ES) €. 1223/2009 (*1) je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 %
hmotnostnich nebo vyssi;
f) v pripadé latky, pro niz je ve sloupci g (Druh vyrobku, ¢asti téla) tabulky v pfiloze IV nafizeni (ES) ¢. 1223/2009 uvedena podminka jed-
noho nebo vice nasledujicich typ(, je latka pritomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 % hmotnostnich nebo vys$si:
i) ,Pripravky, které se oplachuji“;
i) ,Nepouzivat v pfipravcich aplikovanych na sliznice*;
iii) ,Nepouzivat v pfipravcich na o¢i*;
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Legenda

g) v pfipadé latky, pro niz je uvedena podminka ve sloupci h (Nejvy$si koncentrace v pfipravku pfipraveném k pouziti) nebo ve sloupci i
(Jiné) tabulky v pfiloze IV nafizeni (ES) ¢. 1223/2009, je latka pritomna ve smési v koncentraci nebo jinym zplisobem, ktery neni v soula-
du s podminkou uvedenou ve zminéném sloupci;

h) v pfipadé latky uvedené v dodatku 13 k této pfiloze je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se koncentraénimu limitu stano-
venému pro tuto latku v uvedeném dodatku nebo vyssi.

2. Pro Ucely této polozky se smési ,pro ucely tetovani“ rozumi injekéni nebo jiné zavedeni smési do kiiZe, sliznice nebo oéni bulvy, a to
jakoukoli metodou nebo postupem (véetné postupl bézné oznaovanych jako permanentni make-up, kosmetické tetovani, viaskovani
(microblading) a mikropigmentace) s cilem vytvofit na téle znacku nebo vzor.

3. Pokud latka, ktera neni uvedena v dodatku 13, spadé do vice nez jednoho z pismen a) az g) v bodé 1, pouzije se na tuto latku nejpfis-
néjsi koncentra¢ni limit stanoveny ve zminénych pismenech. Pokud latka uvedena v dodatku 13 rovnéz spadéa do jednoho nebo vice z
pismen a) az g) v bodé 1, pouZzije se na tuto latku koncentraéni limit stanoveny v bodé 1 pism. h).

4. OdchyIné se bod 1 do dne 4. ledna 2023 nepouZije na tyto latky:

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, ¢. ES 205-685-1, &. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, ¢. ES 215-524-7, ¢. CAS 1328-53-6).

5. Pokud je ¢ast 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 zménéna po dni 4. ledna 2021 za U€elem klasifikace nebo opétovné klasifikace
latky tak, Ze se na ni poté za¢ne vztahovat bod 1 pism. a), b), c) nebo d) této polozky, nebo tak, ze se na ni poté zaéne vztahovat jiné z
téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a den pouZitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace nastane po dni uvedeném
v bodé 1 nebo pfipadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména se pro Ucely uplatiiovani této polozky na uvedenou latku povazuje za
zménu, jez nabyva Gcinku v den pouzitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace.

6. Pokud je pfiloha Il nebo pfiloha IV nafizeni (ES) €. 1223/2009 zménéna po dni 4. ledna 2021 za Ucelem zafazeni urcité latky na se-
znam nebo zmény jejiho zafazeni na seznam tak, Ze se na ni poté zacne vztahovat bod 1 pism. e), f) nebo g) této polozky, nebo tak, ze
se na ni poté zacne vztahovat jiné z téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a tato zména nabyva G¢inku po dni uvedeném v bodé
1 nebo pfipadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména se pro Ucely uplatiiovani této polozky na uvedenou latku povazuje za zménu, jez
nabyva G¢inku od data, které nastane 18 mésicl po vstupu aktu, kterym byla uvedena zména provedena, v platnost.

7. Dodavatelé, ktefi uvadéji smés k pouziti pro Ucely tetovani na trh, zajisti, aby po dni 4. ledna 2022 byly na smési vyznaceny tyto infor-
mace:

a) prohlaseni ,Smés k pouziti pro tetovani nebo permanentni make-up*,

b) referencni €islo pro jednoznaénou identifikaci Sarze,

¢) seznam prisad v souladu se seznamem nazv( prisad podle spole¢né nomenklatury podle ¢lanku 33 nafizeni (ES) ¢. 1223/2009 nebo,
pokud spole¢ny nazev prisady neexistuje, uvede se nazev podle IUPAC. Pokud neexistuje spole¢ny nazev prisady ani nazev podle IU-
PAC, uvedou se ¢isla CAS a ES. Pfisady se uvedou v sestupném poradi podle hmotnosti nebo objemu pfisad v dobé&, kdy byla formulace
vytvorena. ,Pfisadou” se rozumi jakakoli latka pfidana v prabéhu formulace a pfitomné ve smési k pouziti pro Ucely tetovani. Necistoty se
za pfisady nepovazuiji. Pokud se v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 iz pozaduje, aby byl ndzev latky pouzité jako pfisada ve
smyslu této polozky uveden na $titku, nemusi byt zminénd pfisada vyznaéena v souladu s timto nafizenim,

d) dodate¢né prohlaseni ,regulator pH* pro latky spadajici pod odst. 1 pism. d) bod i),

e) prohlaseni ,Obsahuje nikl. M(ze vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje nikl pod koncentra¢nim limitem stanovenym v do-
datku 13,

f) prohlaseni ,Obsahuje Sestivazny chrom. MidZe vyvolat alergické reakce.“, pokud smés obsahuje $estivazny chrom pod koncentra¢nim
limitem stanovenym v dodatku 13,

g) bezpecnostni pokyny pro pouziti, pokud nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 dosud nepozaduije, aby byly uvedeny na stitku. Informace musi
byt jasné viditelné, snadno citelné a vyznac¢ené nesmazatelnou barvou. Nestanovi-li dotéeny ¢lensky stat (dotéené Elenské staty) jinak,
informace musi byt uvedeny v Gfednim jazyce (Ufednich jazycich) ¢lenského statu (¢lenskych statl), kde se smés uvadi na trh.

Je-li to nezbytné z diivodu velikosti baleni, zahrnou se informace uvedené v prvnim pododstavci, s vyjimkou pismene a), do navodu k po-
uziti. Pfed pouzitim smési pro Ucely tetovani musi osoba pouZivajici smés poskytnout osobé, ktera se této procedure podrobuije, informa-
ce vyznacené na obalu nebo obsazené v navodu k pouziti podle tohoto bodu.

8. Smesi, které neobsahuiji prohlaseni ,,Smeés k pouZiti pro tetovani nebo permanentni make-up*, se pro Ucely tetovani nesmi pouzivat.

9. Tato polozka se nevztahuje na latky, které jsou plyny pfi teploté 20 °C a tlaku 101,3 kPa nebo které vytvareji tlak pary vyssi nez 300
kPa pfi teploté 50 °C, s vyjimkou formaldehydu (¢. CAS 50-00-0, ¢. ES 200-001-8).

10. Tato polozka se nevztahuje na uvadéni smesi k pouziti pro Ucely tetovani na trh ani na pouzivani smési pro Gcely tetovani, pokud se
uvadi na trh vylu¢né jako zdravotnicky prostfedek nebo jako pfislusenstvi zdravotnického prostfedku ve smyslu nafizeni (EU) 2017/745
nebo pokud se pouziva vyluéné jako zdravotnicky prostfedek nebo jako pfislusenstvi zdravotnického prostfedku ve stejném smyslu. Po-
kud uvadéni na trh nebo pouzivani neni uréeno vyluéné pro funkci jako zdravotnického prostfedku nebo jako pfisluSenstvi zdravotnické-
ho prostredku, pouziji se pozadavky nafizeni (EU) 2017/745 a tohoto nafizeni kumulativné.

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Pfiloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam
zadné ze slozek nejsou uvedeny

Smérnice o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich (RoHS)

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Nafrizeni kterym se zfizuje evropsky registr tinik a pfenost znecistujicich latek (PRTR)
Zadné ze slozek nejsou uvedeny

Ramcova smérnice o vodach (RSV)

Nazev latky Uvedeny v
hydroxid sodny a)
Legenda
a) Smérny seznam hlavnich znec¢ist ujicich latek

Nafizeni o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)
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zadné ze slozek nejsou uvedeny
Narodni seznamy

EU

REACH Reg.

ne vSechny slozky jsou uvedeny

Legenda

REACH Reg. REACH registrované latky

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro latky s REACH registraénim ¢islem bylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.
Viz pfilozeny scénar expozice: Ethanol.

ODDIL 16: Dalsi informace

Vyznaéeni zmén (pfepracovany bezpecénostni list)
- Oddil 14: doplnéni ADR.

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek

2000/39/ES Smeérnice Komise o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni

smérnice Rady 98/24/ES
2006/15/ES Smérnice Komise o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
2017/164/EU Smeérnice Komise kterou se stanovi ¢tvrty seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti podle smérni-
ce Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU
Acute Tox. Akutni toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni pfepravé nebezpecénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinarodni silni¢ni

prepravée nebezpecnych véci)

ADR/RID/ADN

Dohody o mezinarodni silni€ni/zelezni¢ni/vnitrozemské vodni pfepravé nebezpeénych véci (ADR/RID/ADN)

Aquatic Acute Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpecénost
Aquatic Chronic Nebezpeénost pro vodni prostredi - chronické& nebezpeénost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)
BCF Biokoncentraéni faktor
BSK Biochemicka spotfeba kysliku
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registraéni ¢islo CAS)
CLP Nafizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
¢.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni Cislo ES,které je identifikatorem latek
komeréné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)

€. index Indexové €islo je identifikacni kéd pfifazeny latce v €asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpeénych véci (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného uginku)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkougené latky zplsobujici

50 % zménu reakce (napf. na rlstu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu
ED Endokrinni disruptor
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych

chemickych latek)
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Popisy pouzitych zkratek
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)
EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)
ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, ze koncentrace zkousené latky, v porovnani s kontrolou mé za nasledek 50 %
snizeni rdstu (EbC50) nebo rlistové rychlosti (ErC50)
Eye Dam. Véazné poskozuije oi
Eye Irrit. Drazdivé pro oci
Flam. Lig. Hoflava kapalina
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém kla-
sifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
CHSK Chemicka spotreba kysliku
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravctl)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transpgr’lt)(IATA) (Predpis pro leteckou prepravu nebezpecénych
V&ci
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)
ICAO-TI Technické instrukce pro bezpe€nou leteckou dopravu nebezpecného zbozi
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych veci)
IMDG Kéd Mezinarodni pfedpis o namorni pfepravé nebezpeénych véci
IOELV Smeérna limitni hodnota expozice na pracovisti
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky zplsobujici
50 % umrtnost béhem uréeného ¢asového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zptsobujici 50 % Umrtnost béhem
urcitého €asového intervalu
log KOW n-Oktanol/voda
MH Maximalni hodnota

multiplikaéni faktor | Koeficient nasobeni. Aplikuje se na koncentraci latky klasifikované jako nebezpec¢na pro vodni prostiedi - akutné
kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a pouziva se pfi sumacni metodé k odvozeni klasifikace smési, v niz je da-
na latka obsazena

NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)
NOAEC No Observed Effect Concentration (koncentrace bez pozorovaného u€inku)
NOEC No Observed Effect Concentration (koncentrace bez pozorovanych Géinku)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL Pfipustné expozi¢ni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny primér
PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinkdm)
ppm Parts per million (miliontina)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a omezo-
vani chemickych latek)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezinarodni
zelezniéni pfepravu nebezpecnych véci)
Skin Corr. Ziravé pro k(i
Skin Irrit. Drazdivé pro kizi
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
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D= PARTNER Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

SHERON Screenwash Letni smés do ostfikovacu do -5°C Rain off

Cislo verze: GHS 5.0 Datum sestaveni: (prvni verze) 21.01.2015
Nahrazuje verzi: 20.12.2022 (GHS 4.0) Revize: 21.05.2026
Zkr. Popisy pouzitych zkratek
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Narizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési.

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU.

Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Prfedpis pro mezinarodni
namorni pfepravu nebezpeénych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro le-
teckou prepravu nebezpeénych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zaloZzena na testované smeési.
Nebezpeci pro zdravi, Nebezpec€nost pro zivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec
pro aditivitu).

Seznam pfrislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kod Text

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Horlava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi $kodlivy pfi styku s k0zi.

H314 Zplsobuje t&zké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H315 Drazdi kizi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

H335 MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro Skoleni
Doporu€eni pro odbornou pfipravu: Pracovnici musi byt pouceni o rizicich pfi manipulaci a o pozadavcich na ochranu zdravi a zi-
votniho prostredi.

Prohlaseni
Tyto informace vychéazeji ze soucasného stavu nasich poznatk(. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné pro tento vyrobek.

Ceska republika: cs Strana: 20/ 20
DFCONS 000804 SDS-01



Priloha k rozsifenému bezpecnostnimu listu (e-BL)

Definice vyrobku: Latka, s jednou hlavni slozkou

Nazev vyrobku: ethanol

Kratky nazev expozi¢niho Scénar expozice 18. Rozmrazovaci a protindmrazové
scénare aplikace. Pouziti v pfipravcich na ostfikovani. -

Spotrebitelské pouziti

Rozmrazovaci a protinamrazové aplikace. Pouziti v
pripravcich na osttikovani. Ethanol. (Denaturovany:
etylacetdt, nebo, ethyl methyl keton , nebo, toluen,
nebo, cyklohexan <5%).

Kategorie uvolfiovani do Zivotniho ERC8d Siroké poufiti nereaktivni pomocné latky (bez

prostredi: zaclenéni do pfedmétu nebo jeho povrchu, ve venkovnich
prostorach

Sektor koncového pouziti: SU21 Spotfebitelska pouZiti

Kategorie chemickych vyrobkov PC4: Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky

2. Provozni podminky a opatfeni fizeni rizik

2.1. Kontrola expozice zZivotniho prostredi. Dilcimi scénare:

Charakteristiky produktu

Vlasnosti vyrobku: [PrCab]. Misitelny s vodou. Tlak pary: >=5726Pa (Tekuté,
tlak pary > 10 Pa (vysoka tékavost).

PouZivané mnozstvi : specifické provozni podminky nize [ConsOC16].
Frekvence a doby pouZiti:

Podminky a opatfeni souvisejici s Tato latka se zcela uvolni do Zivotniho prostredi nebo znici
externim cCiSténim odpadu k béhem pouzivani a neni vytvaren Zadny vyznamny odpad.
odstranéni.

Dalsi provozni podminky poutZiti, které | Omezovani emisi do odpadnich vod se neuplatriuje,
maji vliv na expozici Zivotniho protoZe nedochazi k pfimému uvolfiovani do odpadnich
prostredi. vod [TCR3].

Neuplatriuje se.

Podminky a opatfeni souvisejici s
externim vyuZitim odpadd.
2.2. Kontrola expozice spotrebitell. Dil¢imi scénare:

Nemrznouci smési a odmrazujici 0ocC Pokud neni uvedeno jinak, Zahrnuje koncentrace
vyrobky [PC4] --Myti oken automobilli az [ConsOC1]: 50%. Zahrnuje pouZiti aZ
[PC4_1]. [ConsOC4]: 1 krat za den. Pro kazdy pfipad pouZiti

zahrnuje mnozstvi az [ConsOC2]: 0.5g. Zahrnuje
pouZiti v garazi pro jeden automobil (34 m3) za
typické ventilace [ConsOC10]: Zahrnuje expozici
aZ [Cons0OC14]: 0.017 hodin na jedno poutziti.




RMM | Zabranite pouzivani v mistnostech mensich nez je
gardz - objem mistnosti alesporn [ConsRMM10]:

35m3.
Nemrznouci smési a odmrazujici oC Pokud neni uvedeno jinak, Zahrnuje koncentrace
vyrobky [PC4] --Nalévani do chladice az [ConsOC1]: 10%. Zahrnuje pouziti az
[PC4_2]. [ConsOC4]: 1 krat za den. Pro kazdy ptipad pouziti

zahrnuje mnozstvi az [ConsOC2]: 2000g. Zahrnuje
plochu styku s pokozkou az [ConsOC5]: 428cm?2.
Zahrnuje pouZziti v garaZi pro jeden automobil (34
m?3) za typické ventilace [ConsOC10]: Zahrnuje
expozici az [ConsOC14]: 0.17 hodin na jedno
pouZiti.

RMM | Zabrante pouZivani v mistnostech mensich nez je
gardi - objem mistnosti alespori [ConsRMM10]:

35m3.
Nemrznouci smési a odmrazujici o] Pokud neni uvedeno jinak, Zahrnuje koncentrace
vyrobky [PC4] --Odmrazovac zamku az [ConsOC1]: 50%. Zahrnuje poufZiti aZ
[PC4_3]. [ConsOC4]: 1 krat za den. Pro kazdy pfipad pouZiti

zahrnuje mnoZstvi az [ConsOC2]: 4g. Zahrnuje
plochu styku s pokoZzkou aZ [ConsOC5]: 214cm?2.
Zahrnuje poutziti v gardzi pro jeden automobil (34
m?3) za typické ventilace [ConsOC10]: Zahrnuje
expozici az [ConsOC14]: 0.25 hodin na jedno
pouZziti.

RMM | Zabranite pouzivani v mistnostech mensich nez je
gardz - objem mistnosti alespor [ConsRMM10]:

35m3.
Dalsi provozni podminky ovliviujici expozici Predpoklada provddéni cinnosti pfi teploté
spotrebitell. okolniho prostfedni (pokud neni uvedeno jinak)

[G17]. Pfi pouzivani vyrobku zamezte styku s
ocima a kdzi.

3. Odhad expozice

Prostredi:
Neocekava se, ze by predpokladané expozice prekrocily
hodnoty PNECs, pokud jsou implementovana opatreni k
fizeni rizik/provozni podminky nastinéné v oddilu 2.
Zdravi:

Neocekava se, ze by predpokladané expozice prekrocily
pfislusné spotrebitelské referencni hodnoty, pokud jsou
implementovany provozni podminky/opatfeni k fizeni
rizik uvedené v oddilu 2 [G43].




4. Pokyny pro nasledné uzivatele pro vyhodnoceni, zda pracuje v mezich

stanovenych scénarem expozice

Prostredi:

| Neni uréeno k velmi rozsifenému pouziti [DSU5].

Zdravi:

Pokud jsou pfijata jinad opatteni k Fizeni rizik/provozni
podminky, potom by uZivatelé méli zajistit Fizeni rizik
alespon na ekvivalentnich drovnich [G23].
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