DrF PARTNER Karta bezpecnostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Antifreeze G12+ -35 °C / Chladiaca kvapalina

Cislo verzie: GHS 3.0 Datum zostavenia: (prva verzia) 07.09.2017
Nahradza verziu: GHS 2.0 (29.12.2021) Revizia: 21.12.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov HAPPY CAR Antifreeze G12+ -35 °C / Chladiaca
kvapalina

Registracné Cislo (REACH) nerelevantné (zmes)

Jednoznacny identifikator zloZzenia (UFI) EMJA-770P-NS0C-00K0

Alternativne Cislo(a) 8410030

1.2  Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Prislusné identifikované pouzitia nemrznuci produkt

chladivo

profesionalne pouzitie
spotrebitel'ské pouzitie (domacnosti)

1.3 Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov

DF Partner s r.o.
C.p.165

76315 Neubuz
Ceska republika

Telefon: +420 575 571 100
Webovia stranka: www.sheron.eu

DF Partner s.r.o.

Organizacna zlozka zahrani¢nej osoby
Soltésovej 346/1

017 01 Povazska Bystrica

Tel.: +421-42-4260256

e-mail (kompetentna osoba) dfpartner@dfpartner.cz

1.4 Nudzové telefonne cislo

Nudzova informacna sluzba Narodné toxikologické informacéné centrum: 00421-
(0)2-547 741 66,
24-hodinova konzultaénd sluzba pri akutnych intoxi-
kaciach.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Trieda nebezpecnosti Kategoria Trieda a kategoria ne- Vystrazné upo-
bezpecénosti zornenie
3.10 akutna toxicita (orélna) 4 Acute Tox. 4 H302
3.9 toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - opakovana expozicia 2 STOT RE 2 H373

Pre UpIné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

NajvyznamnejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky, u¢inky na zdravie l'udi a na zivotné prostredie
Oneskorené a okamzité ucinky je mozné o€akavat po kratkodobej alebo dihodobej expozicii.
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2.2  Prvky oznacovania

23

Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
- Vystrazné slovo pozor
- Piktogramy

GHS07, GHS08 @

- Vystrazné upozornenia
H302 Skodlivy po poziti.
H373 MoZe spdsobit’ posSkodenie organov (oblicka) pri dihsej alebo opakovanej expozicii.

- Bezpe€nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P260 Nevdychuijte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly.
P264 Po manipul&cii starostlivo umyte pokozku.
P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.
P301+P310 PO POZITi: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.
P501 Zne$kodnite obsah/nddobu v stlade s miestnymi/regiondlnymi/vnatrostatnymi/medzinarodnymi pred-
pismi.
Hmatatel'na vystraha nebezpecenstva ano
- Oznacenie pre nebezpecné zlozky etan-1,2-diol

Ina nebezpecnost
Nie st ziadne d'alSie informéacie.
Vysledky postdenia PBT a vPvB
Téato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Neobsahuje endokrinny disruptor (ED) v koncentracii > 0,1%.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

341 Latky
Nerelevantné (zmes)
3.2 Zmesi
Nazov latky Identifikator Hm. -% Klasifikacia podl'a 1272/ Piktogramy Poznamky
2008/ES
etan-1,2-diol C.CAS <50 Acute Tox. 4 / H302 GHS-HC
107-21-1 STOT RE2/H373 IOELV
. OEL
C.ES
203-473-3
C. index
603-027-00-1
C. REACH Reg.
01-2119456816-28-
XXXX
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Nazov latky Identifikator Hm. -% Klasifikacia podl'a 1272/ Piktogramy Poznamky

2008/ES
metyl-1H-benzotriazol C.CAS <0,1 Acute Tox. 4 / H302
29385-43-1 Repr. 2/ H361d
y Aquatic Chronic 2/ H411
C.ES
249-596-6 €§
Poznamky

GHS-HC: harmonizovan4 klasifikacia (klasifikacia latky zodpoveda polozke v zozname podl'a 1272/2008/EC, priloha VI, tabul’ka 3.1)
IOELV: latka s najvy$Sou spoloCenskou pripustnou smernou hodnotou vystavenia pri praci
OEL: latka s vnatrostatnymi medznymi hodnotami expozicie v pracovnom prostredi

Nebezpecné zlozky: Koncentracny limit, M-Koeficient, ATE

Nazov latky Specifické koncentraéné limity Faktory M Cesta expozicie

metyl-1H-benzotriazol - - 720 M9/yg Ustne

Pre UpIné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

41 Opis opatreni prvej pomoci

V8eobecné poznamky
Nenechavajte postihnutl osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpecénej oblasti. Drzte postihnutého v teple, kl'ude a
zakrytého. OkamZite si vyzle¢te kontaminovany odev. V pripade bezvedomia ulozte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy ne-
podavajte ni¢ tstami.

Po vdychnuti

Zaistite prisun ¢erstvého vzduchu. V pripade, Ze dychanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamzite vyhl'adajte lekarsku po-
moc a zacnite poskytovat opatrenia prvej pomoci.

Po kontakte s pokoZkou
Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

Po kontakte s o¢ami

Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokragujte vo vyplachovani. O&né viecka drzte roztiahnuté a
vyplachnite velkym mnozstvom (istej, telcej vody, po dobu 10 minut.

Po poziti
Pri poziti vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Nevyvolavajte zvracanie. Okamzite vyhl'adajte lekarsku po-
moc/starostlivost.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a uc€inky, akutne aj oneskorené

Vdychovanie tohto produktu pri koncentraciach prevysSujucich odporucané limity expozicie mozu vplyvat na centralny nervovy
systém. UCinky na centralny nervovy systém mo6zu zahffiat bolesti hlavy, zavraty, nevolnost, vracanie, slabost, stratu koordina-
cie, rozmazané videnie, ospalost a stratu orientécie. Pri vysokej expozicii mézu G¢inky na centralny nervovy systém zahfnat,
utlm dychania, trasenie alebo kf¢e, stratu vedomia, kému alebo smrt. Obsahuje latku, ktora méze v dosledku opakovaného vdy-
chovania v koncentracidch nad odporu¢anym limitom expozicie poSkodit’ d'alej uvedeny orgén (organy): oblicky.

4.3  Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
OSetrujte podl'a symptomov.
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Typ hasiaceho prostriedku prispdsobte okoliu.

Vhodné hasiace prostriedky

Vodny sprej, BC-prasok, oxid uhli€ity (CO2).
Nevhodné hasiace prostriedky

Vodny prad

5.2  Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

5.2.1 Nebezpelné produkty spalovania
Oxidy dusika (NOx), Oxid uhol'naty (CO), Oxid uhlicity (CO2)

5.3  Pokyny pre poZiarnikov

V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary. Dodrzujte Standardny postup pri chemickom poziari. Zabrarite vode z ha-
senia, aby sa z miesta poziaru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov. Samostatne zozbierat kontaminovanu poziarnu vo-
du. Poziar haste z primeranej vzdialenosti pri dodrziavani beznych bezpe€nostnych opatreni. Uzavreté nadoby vystavené ohriu
ochladzujte rozpraSenym pradom vody.

Osoby vykonavajlce hasenie poziaru musia byt vyskolené a vybavené dychacimi pristrojmi s nezavislym privodom vzduchu a
ochrannymi odevmi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pre iny ako pohotovostny persondl
Dbaijte na nidzové postupy, ako je napriklad potreba evakuovat nebezpecény priestor alebo konzultovat' s odbornikom.

Pre pohotovostny personal
V pripade posobenia par/prachu/aerosélov/plynov nosit' dychaci pristroj.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabrarite prieniku do kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd. Znegistenl odpadovu vodu zadrzte a zlikvidujte.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy¢istenie
Rady tykajuce sa spdsobu, akym zabranit’ Sireniu po rozliati
Zakrytie kanalizacie

Rady tykajuce sa sposobu, akym vycistit rozliatie

Zotriet savym materialom (napr. latkou, ov€ou vinou). Zozbierajte uniknuty produkt: piliny, kremelina (diatomit), piesok. univer-
zalny lapa¢

Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvol'nenia

UloZte do vhodnych nadob na likvidaciu.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Nebezpeéné produkty spal'ovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materidly: pozri
oddiel 10. Opatrenia pri zneSkodriovani: pozri oddiel 13.
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

74 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pri manipulacii s tymto produktom méze dojst k akumulacii elektrostatického naboja a tym aj k nebezpecnej situacii. Pre mini-
malizaciu tohto nebezpecenstva je potrebné vykonat uzemnenie a upevnenie, napriek tomu tieto opatrenia nemusia byt dosta-
to¢né. Overte vetky postupy, pri ktorych méze déjst k vzniku a k akumul&cii elektrostatického naboja a/alebo horl'avej atmosfé-
ry (vratane pinenia nadob a zasobnikov, tlakového plnenia, €istenia zasobnikov, vzorkovania, merania, nabijania, filtrovania,
mieSania, podtlakovej manipulécie s ndkladom) a vykonajte opatrenia na znizenie rizika. Varovné $titky na zasobniku: Zasobnik
nie je ur€eny na pouzitie pod tlakom. NepouZivajte tlak pre vyprazdnenie zsobnika, pretoze méze k prasknutiu v désledku ex-
plézie. Prazdne zasobniky obsahuju zvysky produktu (pevné, tekuté latky i vypary) a mozu byt taktiez nebezpecéné. Netlakuijte,
neorezavajte, nezvarajte, nespéajkuijte, nevftajte, nebruste a nevystavuijte tieto zasobniky teplu, plameriom, iskram, statickej elek-
trine alebo inym zdrojom vznietenia. M6zu explodovat a spdsobit tak poranenie alebo smrt. Prazdne zasobniky musia byt Uplne
vyprazdnené, nélezite uzatvorené a musia byt bezodkladne odovzdané pre regeneraciu alebo zlikvidované zodpovedajucim
spdsobom.

Odporucania
- Opatrenia na zabranenie poziaru, ako aj vytvaraniu aerosolu a prachu

Pouzite miestne a celkové odvetravanie.

- Zaobchadzanie s latkami alebo zmesami
Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Nevdychujte pary.

Rady tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Po pouziti si umyt ruky. Nejest, nepit a nefajcit v pracovnych priestoroch. Odstranit kontaminovany odev a ochranné pros-
triedky pred vstupom do stravovacich priestorov. Nikdy neuchovavajte potraviny a napoje v blizkosti chemickych latok. Nikdy
nedavajte chemické latky do nadob, ktoré sa normalne pouzivaju pre potraviny alebo napoje.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Uchovavajte mimo dosahu deti. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.
Riadenie suvisiacich rizik
- Ohrozenia vyplyvajuce z horl'avosti

V mieste pouzivania a skladovania zabezpecte jednoduchy pristup k hasiacim prostriedkom.

- Nekompatibilné latky alebo zmesi
Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikalii.

7.3  Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Identifikované pouzitia pre tento produkt st uvedené v oddiele 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Vnutrostatne medzné hodnoty
Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozi¢né limity na pracovisku)

Krajina Nazov latky C.CAS Identifi- Priemer- Priemer- Kratko- Kratko- MH MH [mg/ Za- Zdroj

kator ny[ppm] ny[mg/ doby doby [ppm] md] znam
m?] [ppm]  [mg/m®]

EU etan-1,2-diol 107-21-1 | IOELV 20 52 40 104 H 2000/39/
ES
SK etan-1,2-diol 107-21-1 | NPEL 20 52 40 104 H NV SR
Zz.
Zaznam
H absorbed through the skin

kratkodoby  najvyssia pripustnd hodnota kratkodobého vystavenia: hraniéna hodnota, ktora by nemala byt prekrocena a ktora sa vztahuje na
dobu 15 minut (ak nie je stanovené inak)

MH maximalna hodnota je hrani¢na hodnota, ktora by nemala byt prekro¢ena

priemerny dasovo vazeny priemer (dlhodoba expozicia): merané alebo vypocitané vo vztahu k referenénému obdobiu ¢asovo vazeného prie-
meru ésmych hodin (ak nie je stanovené inak)
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Relevantné DNEL zloziek zmesi

Nazov latky C.CAS Sledova- Prahova Ciel ochrany, ces- Pouzité v Doba expozicie
ny para- hodnota ta expozicie
meter
etan-1,2-diol 107-21-1 DNEL 35 mg/m® ['udia, inhalaény | pracovnik (priemysel) [ chronické - miestne
Gcinky
etan-1,2-diol 107-21-1 DNEL 106 mg/kg ludia, dermalny | pracovnik (priemysel) | chronické - systémo-
bw/deri vé Ucinky
etan-1,2-diol 107-21-1 DNEL 7 mg/m? [udia, inhalaény | spotrebitelia (doméac- | chronické - miestne
nosti) ucinky
etan-1,2-diol 107-21-1 DNEL |53 mg/kgbw/| ludia, dermalny | spotrebitelia (domac- | chronické - systémo-
den nosti) vé Ucinky

Relevantné PNEC zloziek zmesi

Nazov latky C.CAS Sledova- Prahova Organizmus Zlozka zivotného Doba expozicie
ny para- hodnota prostredia
meter
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 10 M9, vodné organizmy sladka voda kratkodobé (jednora-
Zové)
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 1 M9y, vodné organizmy morska voda kratkodobé (jednora-
Zové)
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 199,5 M9y, vodné organizmy | Cisticka odpadovych | kratkodobé (jednora-
vod (STP) Zové)
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 20,9 MYg nie je stanovené sladka voda nie je stanovené
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 37 Mg nie je stanovené [sladkovodné sedimen-|  nie je stanovené
ty
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 3,7 Mg nie je stanovené morsky sediment nie je stanovené
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 1,53 Mg nie je stanovené pboda nie je stanovené

8.2 Kontroly expozicie
Pozri priloZzeny expozi¢ny scenar.

Primerané technické zabezpecenie
Celkova ventilacia. Zaistite dobré vetranie, pripadne odsavanie na pracovisku.

Individualne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)
Mali by sa pouzivat osobné ochranné prostriedky s ozna¢enim CE.

Ochrana oci/tvare
PouZivajte ochranné okuliare s bo¢nymi krytmi (EN 166).

Ochrana koze

- Ochrana ruk

Noste ochranné rukavice. Ochranné rukavice oznacené piktogramom pre chemické nebezpecenstvo (Priloha C k STN EN 420
Ochranné rukavice. VSeobecné poZiadavky a metédy skidsania) s uvedenym kédom napr F, J podl'a Prilohy A k STN EN 374
Ochranné rukavice proti chemikaliam a mikroorganizmom. Cast 1: Terminolégia a poziadavky na vyhotovenie. Rukavice musia
byt skigané podia STN EN 420 popr. podl'a STN EN 374 Ochranné rukavice proti chemikaliam a mikroorganizmom. Cast 3:
Stanovenie odolnosti proti penetracii chemikalii. Dobu prieniku, stanovenu vyrobcom, je potrebné dodrzat’ a po jej uplynuti ruka-
vice vymenit. Pri poSkodeni je treba rukavice ihned” vymenit..

Vs8eobecne plati: Vyber vhodnych ochrannych rukavic nezavisi len ich od materiélu, ale aj na d'al$ich kvalitativnych znakoch, kto-
ré mozu byt dokonca znaéne rozdielne podl'a vyrobcov tychto prostriedkov. Okrem toho, pretoze zmes méze byt pouzivana na
rézne UcCely v zmesi s d'al§imi latkami, nemoZzno vhodnost surovin, z ktorych s rukavice vyrobené, pre vSetky Ucely vopred ur-
¢it a musi byt overeny pri skutoénom pouziti.
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- Typ materialu
PVC: polyvinyl chloride, PE: polyetylén, NR: pfirodni kau€uk, latex, Etylvinylalkoholovy laminat ("EVAL"), NBR: krylonitril-butadie-
novy kau€uk, PVA: polyvinyl alkohol.

- Minimalna doba odolnosti materialu rukavic
>30 minut (permedcia: Uroven 2), >480 minut (permeacia: Uroven 6)

- Dalgie opatrenia na ochranu rik

Po manipul&cii starostlivo umyte ruky. Kontaminovany odev vyzle¢te a pred d'alS§im pouzitim vyperte. Vyber Specifickych dopln-
kov ako su rukavice, ochranny Stit, ¢izmy, zastera alebo cely oblek, zavisi od druhu prace. Pri manipulaciu s hortcim materidlom
chrarite kozu pred popéaleninami spésobenymi teplom a pred absorpciou kozZou.

Ochrana dychacich ciest
V pripade nedostato¢ného vetrania, pouzivajte ochranu dychacich ciest.

Kontroly environmentalnej expozicie
Uskuto€nite nalezitu kontrolu, aby ste zabranili kontaminécii. Zabrarite prieniku do kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav tekuty
Farba ruzovéa
Zapach slaby
Teplota topenia/tuhnutia neuréené
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a neuréené

rozmedzie teploty varu

Horl'avost neuréené
Doln& a hornd medza vybusnosti neuréené
Teplota vzplanutia neuréené
Teplota samovznietenia neuréené
Teplota rozkladu nie je relevantné
hodnota pH neuréené
Kinematicka viskozita neuréené

Rozpustnost (i)

Rozpustnost vo vode neuréené

Rozdel'ovaci koeficient

Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log) tato informacia nie je k dispozicii
Tlak par neurcené
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DrF PARTNER Karta bezpecnostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Antifreeze G12+ -35 °C / Chladiaca kvapalina

Cislo verzie: GHS 3.0 Datum zostavenia: (prva verzia) 07.09.2017
Nahradza verziu: GHS 2.0 (29.12.2021) Revizia: 21.12.2023
Hustota 1,079 K9,
Relativna hustota par informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii
Vlastnosti ¢astic nie je relevantné (tekuty)

9.2 Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti | triedy nebezpecnosti podl'a GHS (fyzikalne nebez-
pecCenstva): nie je relevantné

Ostatné bezpecnostné charakteristiky nie su ziadne d'alSie informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
MozZe reagovat so silnymi kyselinami alebo so silnymi oxida¢nymi ¢inidlami.

10.2 Chemicka stabilita

Materidl je stabilny za beznych podmienok prostredia a predpokladanych skladovacich a manipula¢nych podmienok teploty a
tlaku.

10.3 Moznost nebezpecénych reakcii
Nie s zndme nebezpetné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Nie su zname ziadne Specifické podmienky, ktorym je nutné sa vyvarovat.

10.5 Nekompatibilné materialy
Nie st ziadne d'alSie informécie.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Pri zvySenych teplotach aldehydy, organické kyseliny a ketdny.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Skusobné udaje nie su k dispozicii pre celld zmes.

Proces klasifikacie
Metdda pre klasifikaciu zmesi je zaloZzena na zlozkach zmesi (suétovy vzorec).

Klasifikacia podl'a GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akutna toxicita
Skodlivy po poZiti.

- Akutna toxicita zloziek zmesi
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DrF PARTNER Karta bezpecnostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Antifreeze G12+ -35 °C / Chladiaca kvapalina

Cislo verzie: GHS 3.0 Datum zostavenia: (prva verzia) 07.09.2017
Nahréadza verziu: GHS 2.0 (29.12.2021) Revizia: 21.12.2023
Nazov latky o Cesta expozicie Sledovany pa- Hodnota
rameter
etan-1,2-diol 107-21-1 Ustne LD50 7.712 Mg potkan
etan-1,2-diol 107-21-1 kozné LD50 >3.500 mg/kg mys$
etan-1,2-diol 107-21-1 inhalacia: para LC50 2,5 M9//4h potkan
metyl-1H-benzotriazol 29385-43-1 dstne LD50 720 M9y q potkan
metyl-1H-benzotriazol 29385-43-1 kozné LD50 >2.000 MYy q kralik

Zieravost/drazdivost pre kozu

Nie je klasifikovana ako Zierava/drazdiva pre kozu.
Vazne poskodenie ofi/podrazdenie odi

Nie je klasifikovana ako vazne poskodzujuca oci, alebo drazdiva pre odi.
Senzibilizacia dychacich ciest alebo koze

Nie je klasifikované ako respiracny, alebo kozny senzibilizator.

Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodo¢né bunky.

Karcinogenita
Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

Reprodukénd toxicita

Nie je klasifikovana ako toxické pre reprodukciu.
Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednordzovéa expozicia

Nie je klasifikovana ako toxicka pre Specificky ciel'ovy organ (jednorazova expozicia).
Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - opakovana expozicia

M6Ze spOsobit posSkodenie organov (oblicka) pri dihdej alebo opakovanej expozicii.

Kategoria nebezpecénosti Ciel'ovy organ Cesta expozicie

2 oblicka PO expozicii

Aspiracna nebezpecnost
Nie je klasifikovana ako predstavujice aspira¢nl nebezpecnost.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
Nie su ziadne d'alSie informécie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Nie je klasifikovana ako nebezpena pre vodné prostredie.

Vodna toxicita (akutna) zloziek zmesi
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Karta bezpecnostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Antifreeze G12+ -35 °C / Chladiaca kvapalina

Cislo verzie: GHS 3.0
Nahréadza verziu: GHS 2.0 (29.12.2021)

Dr PARTNER

Datum zostavenia: (prva verzia) 07.09.2017
Revizia: 21.12.2023

Nazov latky C.CAS Sledovany parame- Hodnota Doba expozi-
ter cie
etan-1,2-diol 107-21-1 LC50 >72.860 M9, ryba 96 h
etan-1,2-diol 107-21-1 EC50 >100 M9/, vodné bezstavovce 48 h
etan-1,2-diol 107-21-1 EC50 6.500 M9/, riasy 96 h
etan-1,2-diol 107-21-1 ErC50 <13.000 MY, riasy 96 h
etan-1,2-diol 107-21-1 NOEC >100 M9/, riasy 72h
metyl-1H-benzotriazol 29385-43-1 ErC50 75 M9, riasy 72h
metyl-1H-benzotriazol 29385-43-1 EC50 8,58 M9, korovec 48 h
metyl-1H-benzotriazol 29385-43-1 LC50 55 M9, kérovec 48 h
metyl-1H-benzotriazol 29385-43-1 LC50 180 M9, danio pruhoya)né (Danio 72h

rerio

Vodna toxicita (chronicka) zloZiek zmesi

Nazov latky C.CAs Sledovany parame- Doba expozi-
ter cie
etan-1,2-diol 107-21-1 LC50 >1.500 M9, ryba 28d
etan-1,2-diol 107-21-1 EC50 >15.000 M9, vodné bezstavovce 21d
etan-1,2-diol 107-21-1 NOEC >1.000 M9, vodné bezstavovce 23d
etan-1,2-diol 107-21-1 rast (EbCx) 20% >1.995 M9, mikroorganizmy 30 min
metyl-1H-benzotriazol 29385-43-1 EC10 0,4 M9, kérovec 21d

12.2 Perzistencia a degradovatel'nost
Etan-1,2-diol: Latka je rychlo biologicky rozlozitelna, (zdroj: KBU vyrobcu).

12.3 Bioakumulacény potencial
Udaje nie st k dispozicii.
Bioakumulagny potencial zloZiek v zmesi

BSK5/CHSK

Nazov latky

etan-1,2-diol 107-21-1 -1,36

12.4 Mobilita v pode
Etan-1,2-diol: Rozdel ovaci koeficient, podny organicky uhlik / voda (Koc): 1 (odhad). (zdroj: KBU vyrobcu).

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Téato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Neobsahuje endokrinny disruptor (ED) v koncentracii = 0,1%.
12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Udaje nie st k dispozicii.
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DrF PARTNER Karta bezpecnostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Antifreeze G12+ -35 °C / Chladiaca kvapalina

Cislo verzie: GHS 3.0 Datum zostavenia: (prva verzia) 07.09.2017
Nahradza verziu: GHS 2.0 (29.12.2021) Revizia: 21.12.2023

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1 Metody spracovania odpadu
Zneskodriujte v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Informacie tykajuce sa zneSkodnovania do kanalizacie

Nevypustat do kanalizaénej siete. Zabrarite uvol'neniu do zivotného prostredia. Obozndmte sa so Speciélnymi inStrukciami, kar-
tou bezpe€nostnych udajov.

Spracovanie odpadu nadob/baleni

Uskutognite naleZiti kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii. Uplne vyprazdnené obaly mézu byt recyklované. Zaobchadzat s
kontaminovanymi obalmi rovnakym spdsobom ako s latkou samotnou.

Eurépsky katalég odpadov:

16 01 14* Nemrznuce kvapaliny obsahujiuce nebezpecné latky. (N).

Poznamka

Prosime, berte do Uvahy vSetky relevantné vnutrostatne alebo regionalne ustanovenia. Odpad by mal byt triedeny podl'a kate-
gorii, s ktorymi mézu oddelene zaobchadzat samospravne alebo celostatne zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo nie st subjektom predpisov o preprave
14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN nie je relevantné

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu Ziadne

14.4 Obalova skupina nie je priradené

14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie nie je ohrozujuce pre zivotné prostredie podl'a smerni-
ce o0 nebezpecénych tovaroch

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Nie su Ziadne d'alSie informécie.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
Naklad nie je uréeny na dopravu ako hromadny naklad.

Informacie podl'a kazdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpec¢ného tovaru cestnou, Zelezniénou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/
RID/ADN) - Dodato¢né informacie

Nie su subjektom ADR, RID a ADN.

Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecénych veci (IMDG) - Dodato¢né informacie
Nie su subjektom IMDG.

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodato¢né informacie
Nie su subjektom ICAO-IATA.

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

Relevantné ustanovenia Eurdpskej unie (EU)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni,

Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) v platnom zneni,

Zakon ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni,

Nariadenie vlady ¢. 471/2011 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci
v platnom zneni.
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DrF PARTNER Karta bezpecnostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Antifreeze G12+ -35 °C / Chladiaca kvapalina

Cislo verzie: GHS 3.0 Datum zostavenia: (prva verzia) 07.09.2017
Nahradza verziu: GHS 2.0 (29.12.2021) Revizia: 21.12.2023

Obmedzenia podl'a REACH, Priloha XVII

Nazov Nazov podl'a zoznamu C.CAS Obmedzenie (o
HAPPY CAR Antifreeze G12+-35 °C/ | tento produkt spifia kritéria na klasifikaciu R3 3
Chladiaca kvapalina podl'a nariadenia ¢. 1272/2008/ES
metyl-1H-benzotriazol latky obsiahnuté v tetovacich atramentoch a R75 75
trvalom mejkape
Legenda
R3 1. Nesmu byt pouzité:

- v dekorativnych vyrobkoch uréenych na vytvaranie svetla alebo farebnych efektov na zaklade rozdielnych faz, napriklad v dekorativny-
ch lampach a popolnikoch,

- v trikovych a Zartovnych predmetoch,

- v hréch pre jedného alebo viacerych u¢astnikov ani v Ziadnom vyrobku uréenom na tento Gcel, a to ani v pripade, Ze sa tento vyznacuje
dekorativnymi prvkami.

2. Vyrobky, ktoré nie su v stlade s odsekom 1, sa nesmu uviest na trh.

3. Nesmu sa uviest na trh v pripade, Ze obsahuju farbivo, pokial’ sa to nevyZaduje na dariové Gcely, ani arému, ani oboje, ak:

— modZzu byt pouZzité ako napl do dekorativnych olejovych lamp uréenych pre Siroku verejnost a

— hrozi nebezpecenstvo ich vdychnutia a st oznagené vetou H304.

4. Dekorativne olejové lampy uréené pre Siroku verejnost sa nesmu uviest na trh v pripade, Ze nie s v stlade s eur6pskou normou pre
dekorativne olejové lampy (EN 14059) prijatou Eurépskym vyborom pre normalizaciu (CEN).

5. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie inych ustanoveni Unie tykajdcich sa klasifikacie, oznacovania a balenia latok a zmesi, mu-
sia dodavatelia pred uvedenim daného vyrobku na trh zabezpecit, aby boli spinené tieto poziadavky:

a) na lampovych olejoch oznagenych vetou H304 uréenych Sirokej verejnosti sa viditel'ne, €itatel'ne a nezmazatel'ne uvadza: ,.Lampy pl-
nené touto kvapalinou uchovavajte mimo dosahu deti.“ a od 1. decembra 2010 takto: ,Prehltnutie i malého mnozstva lampového oleja -
alebo dokonca cmulanie knétu lamp - moze spdsobit Zivot ohrozujuce poskodenie plic.;

b) na tekutych podpal’ovacoch grilov oznagenych vetou H304 uréenych Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 viditel'ne, Citatelne a
nezmazatel'ne uvadza: ,Prehltnutie i malého mnozstva tekutého podpal'ovacéa grilov méze spdsobit zivot ohrozujice poskodenie pl'uc.”;
¢) lampové oleje a podpal'ovace grilov oznacené vetou H304 uréené Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 balia do ¢iernych neprie-
hl'adnych nadob s objemom max. 1 liter.
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DrF PARTNER Karta bezpecnostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Antifreeze G12+ -35 °C / Chladiaca kvapalina

Cislo verzie: GHS 3.0 Datum zostavenia: (prva verzia) 07.09.2017
Nahradza verziu: GHS 2.0 (29.12.2021) Revizia: 21.12.2023
Legenda
R75 1. Nesmu sa uvadzat na trh v zmesiach na tetovacie G¢ely a zmesi obsahujlce takéto latky sa nesmu pouzivat na tetovacie Ucely po 4.

januari 2022, ak su dané latky pritomné za tychto okolnosti:

a) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako karcinogénna latka kategérie 1A, 1B alebo 2 ale-
bo ako mutagénna latka pre zarodo¢né bunky kategérie 1A, 1B alebo 2 je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je
vys$$ia ako 0,00005 % hmotnostnych;

b) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako latka reprodukéne toxicka kategérie 1A, 1B ale-
bo 2 je latka pritomna v zmesi v koncentrécii, ktora sa rovna alebo je vysSia ako 0,001 % hmotnostnych;

c) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako kozny senzibilizator kategérie 1, 1A alebo 1B je
latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako 0,001 % hmotnostnych;

d) v pripade latky klasifikovanej v ¢asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 ako latka Zierava pre kozu kategérie 1, 1A, 1B alebo
1C alebo latka drazdiva pre kozu kategérie 2 alebo ako latka vazne poskodzujica ogi kategérie 1 alebo drazdiva pre oci kategoérie 2, je
latka pritomnda v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako:

i) 0,1 % hmotnostnych, ak sa latka pouZziva vylu¢ne ako regulator pH;

i) 0,01 % hmotnostnych vo vSetkych ostatnych pripadoch;

e) v pripade latky klasifikovanej v prilohe Il k nariadeniu (ES) ¢. 1223/2009 (*1) je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna
alebo je vyssia ako 0,00005 % hmotnostnych;

f) v pripade latky, pre ktoru je v stipci g (Typ vyrobku, ¢asti tela) tabulky v prilohe 1V k nariadeniu (ES) €. 1223/2009 uvedena podmien-
ka jednej alebo viacerych nasledujlcich druhov, je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vys$sia ako 0,00005 %
hmotnostnych:

i) ,Zmyvatelné kozmetické vyrobky*;

ii) ,Nepouzivat v pripravkoch aplikovanych na sliznice*;

iii) ,NepouZivat v kozmetickych vyrobkoch aplikovanych na oci®, .

g) v pripade latky, pre ktoru je podmienka $pecifikovana v stlpci h (Maximéalna koncentracia v pouzitel nom pripravku) alebo v stlpci i
(Iné) v tabul'ke v prilohe IV k nariadeniu (ES) €. 1223/20089, je latka pritomna v zmesi v koncentracii alebo inym spésobom, ktory nie je v
sulade s podmienkou uvedenou v tomto stlpci;

h) v pripade latky uvedenej v dodatku 13 k tejto prilohe je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako kon-
centracny limit stanoveny pre tuto latku v uvedenom doplnku.

2. Na Ucely tejto polozky sa zmesou ,na Ucely tetovania“ rozumie injekéné alebo iné zavedenie zmesi do koze, sliznice alebo o€nej bul-
vy, a to akoukol'vek metédou alebo postupom [vratane postupov bezne oznaovanych ako permanentny mejkap, kozmetické tetovanie,
vlaskovanie (microblading) a mikropigmentécia] s ciel'om vytvorit' na tele trvalt znacku alebo vzor.

3. Ak sa na latku neuvedenu v dodatku 13 vztahuje viac ako jedno z pismen a) az g) odseku 1, na tuto latku sa uplatriuje najprisnejsi
koncentra¢ny limit stanoveny v prislusnych pismenéch. Ak latka uvedend v dodatku 13 takisto patri do jedného alebo viacerych pismen
a) az g) odseku 1, na tato latku sa uplatiiuje koncentra¢ny limit stanoveny v odseku 1 pism. h).

4. Odchylne sa odsek 1 neuplatriuje v pripade tychto latok do 4. januara 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI74160, €. ES 205-685-1, €. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, ¢. ES 215-524-7, ¢. CAS 1328-53-6).

5. Ak sa ¢ast 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 po 4. januari 2021 zmeni s ciel'om klasifikovat alebo opatovne klasifikovat lat-
ku tak, aby sa na danu latku nasledne vztahovali pismend a), b), ¢) alebo d) odseku 1 tejto polozky, alebo aby sa na riu nasledne vzta-
hovali iné pismena ako predtym a datum, odkedy sa zacina uplatriovat tato nova alebo revidovana klasifikacia, je po datume uvedenom
v odseku 1, alebo pripadne v odseku 4 tejto polozky, tato zmena sa na Ucely uplatnenia tejto polozky na tuto latku povazuje za acinnd
odo dria, od ktorého sa zacina uplatriovat’ tato nova alebo revidovana klasifikacia.

6. Ak sa priloha Il alebo priloha IV k nariadeniu (ES) ¢. 1223/2009 po 4. januari 2021 zmeni s cielom zaradit urcitd latku alebo zmenit
zaradenie latky tak, aby sa na latku nasledne vztahovalo pismeno e), f) alebo g) odseku 1 tejto polozky, alebo aby sa na fiu nasledne
vzt'ahovali iné body ako predtym, a tato zmena nadobudne G¢innost po datume uvedenom v odseku 1 alebo pripadne v odseku 4 tejto
polozky, tato zmena sa na Ucely uplatnenia tejto polozky na uvedent latku povazuje za zmenu, ktora nadobuda uginnost od datumu, kto-
ry vychadza 18 mesiacov po nadobudnuti U€innosti aktu, ktorym bola tato zmena vykonana.

7. Dodavatelia, ktori uvadzaju zmes na trh na pouZzitie na tetovanie, zabezpecia, aby sa po 4. januari 2022, na zmesi uviedli tieto informa-
cie:

a) vyhlasenie ,Zmes ur€end na tetovanie alebo trvaly mejkap®;

b) referen¢né Cislo jedine¢ne identifikujluce Sarzu;

¢) zoznam nazvov zloziek podl'a nazvoslovia stanoveného v zozname jednotnych nazvov zloziek podl'a ¢lanku 33 nariadenia (ES) €.
1223/2009; alebo ak nie je uvedeny jednotny nazov zlozky, IUPAC nazov. Ak nie je uvedeny jednotny nazov zlozky alebo IUPAC nazov,
uvedie sa ¢islo CAS a €islo ES. Zlozky sa uvedu v zostupnom poradi podl'a hmotnosti alebo objemu zlozZiek v ¢ase formulacie. ,Zlozka“
je akakol'vek latka pridana v priebehu formulécie a pritomnéa v zmesi na pouzitie na Gcely tetovania. Necistoty sa za zloZky nepovazuju.
Ak sa v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 uz vyzaduje, aby bol nazov latky pouzitej ako zlozka v zmysle tejto polozky uvedeny na
etikete, nemusi byt uvedena zloZka oznagena v sdlade s tymto nariadenim;

d) dodato¢né vyhlasenie ,regulator pH* pre latky patriace pod odsek 1 pism. d) bod i);

e) vyhlasenie ,Obsahuje nikel. M6Ze vyvolat alergicku reakciu.”, pokial zmes obsahuje nikel pod koncentra¢nym limitom stanovenym v
dodatku 13;

f) vyhlasenie ,,Obsahuje chrom (VI). MoéZe vyvolat alergicku reakciu.”, pokial zmes obsahuje chrom (V1) pod koncentraénym limitom sta-
novenym v dodatku 13;

g) pokyny na bezpecné pouzitie, pokial sa uz v nariadeni (ES) €. 1272/2008 nevyzaduje, aby boli uvedené na etikete.

Informacie musia byt jasne viditelné, l'ahko &itatel'né a vyznacené nezmazatelne.

Informéacie musia byt uvedené v iradnom jazyku alebo jazykoch €lenskych Statov, v ktorych sa zmes uvadza na trh, pokial prislusné
Clenské staty nestanovia inak.

Ak je to z dovodu vel'kosti balenia nevyhnutné, informacie uvedené v prvom pododseku, s vynimkou pismena a), sa uvedu v navode na
pouzitie.

Pred pouzitim zmesi na Ucely tetovania musi osoba pouZzivajica zmes poskytnit osobe, ktora sa tejto proceduire podrobuje, informéacie
vyznacené na obale alebo uvedené v navode na pouZitie podl'a tohto odseku.

8. Zmesi, ktoré neobsahuju vyhlasenie ,Zmes uréena na tetovanie alebo trvaly mejkap*®, sa na Ucely tetovania nesmu pouzivat.

9. Tato polozka sa nevztahuje na latky, ktoré su plyny pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa, alebo ktoré vytvaraju tlak pary vy$si ako 300
kPa pri teplote 50 °C, s vynimkou formaldehydu (€islo CAS 50-00-0, ¢islo ES 200-001-8).

10. Tato poloZka sa nevztahuje na uvadzanie na trh zmesi na pouZitie na Gcely tetovania, ani na pouZivanie zmesi na Ucely tetovania,
pokial sa uvadza na trh vyluéne ako zdravotnicka pomdcka alebo prislusenstvo zdravotnickej pomocky v zmysle nariadenia (EU) 2017/
745, alebo pokial sa pouziva vyluéne ako zdravotnicka pomécka alebo prislusenstvo zdravotnickej pomécky v rovnakom zmysle. Ked’
uvadzanie na trh alebo pouzivanie nie je mozné vylucne ako zdravotnicka pomécka alebo prislusenstvo zdravotnickej pomocky, uplatriu-
ju sa poziadavky nariadenia (EU) 2017/745 a tohto nariadenia kumulativne.
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DrF PARTNER Karta bezpecnostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Antifreeze G12+ -35 °C / Chladiaca kvapalina

Datum zostavenia: (prva verzia) 07.09.2017

Cislo verzie: GHS 3.0
Revizia: 21.12.2023

Nahréadza verziu: GHS 2.0 (29.12.2021)
Zoznam latok podliehajucich autorizacii (REACH, Priloha X1V) / SVHC - zoznam kandidatskych latok
Ziadne zo zloZiek nie s uvedené

Smernica o obmedzeni pouzivania ur€itych nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach (RoHS)
ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o zriadeni Eurépskeho registra uvol'fiovania a prenosov znecistujucich latok (PRTR)

Ziadne zo zloziek nie sU uvedené

Ramcova smernica o vode (RSV)

Nazov latky Uvedeny v Poznamka
metyl-1H-benzotriazol a)
Legenda
a) Informacény zoznam hlavnych znegistujdcich latok

Nariadenie o perzistentnych organickych zneéistujucich latkach (POP)

Ziadne zo zloziek nie su uvedené

Narodné predpisy (Slovensko)

Zoznam znecist'ujucich latok (vodny zakon)

Uvedeny v Poznamka

Nazov latky

metyl-1H-benzotriazol Zoznam |

Legenda
Zoznam | Indikativny zoznam hlavnych znegist ujucich latok

Narodné zoznamy

Krajina Zoznam
EU REACH Reg. nie vSetky zlozky su uvedené
Legenda

REACH Reg. REACH registrované latky

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pre latky s REACH registra¢nym &islom, bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpeénosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje o zmenach (revidovana karta bezpeénostnych udajov)

- Zmena receptiry Oddiel 3
- Oddiel 1.1: zmena obchodného nazvu produktu.

Skratky a akronymy
Skr. Popis pouzitych skratiek
2000/39/ES Smernica Komisie ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét vystavenia pri pra-
ci na vykonanie smernice rady 98/24/ES
Acute Tox. Akutna toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérie-
ures (Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnatrozemskych vodnych cestach)
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Dr PARTNER

Karta bezpecnostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Antifreeze G12+ -35 °C / Chladiaca kvapalina

Cislo verzie: GHS 3.0

Datum zostavenia: (prva verzia) 07.09.2017

Nahradza verziu: GHS 2.0 (29.12.2021) Revizia: 21.12.2023

Popis pouzitych skratiek

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzinarodnej cest-
nej preprave nebezpecénych veci)
Aquatic Chronic Nebezpecna pre vodné prostredie - chronicka nebezpeénost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akuitnej toxicity)
BCF Biokoncentraény faktor
BSK Biochemicka spotreba kyslika
CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny kI'G¢, Registracné ¢islo CAS)
CLP Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi
¢.ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne Cislo ES, ktoré je identifikatorom I&-
tok komeréne dostupnych v ramci EU (Eurdpskej Unie)
€. index Indexové ¢islo je identifikacny kod priradeny k latke v Casti 3 prilohy VI nariadenia (ES) ¢ 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpecného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived No-Effect Level (odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu Gcinku)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentracia 50 %). EC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky sposo-
bujucej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) po¢as Specifikovaného ¢asového intervalu
ED Endokrinny disruptor
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujicich komerénych
chemickych latok)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok)
ErC50 = EC50: vysledkom tejto metody je, Ze koncentracia testovanej latky, o ma za nasledok 50 %-né znizenie rychlos-
ti rastu (EbC50) alebo relativnej rychlosti rastu (ErC50) vzhl'adom na kontrolu
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany systém klasi-
fikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
CHSK Chemicka spotreba kyslika
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpeénych latkach pre letec-
ki dopravu)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis 0 Medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci)
IOELV Indikativna limitna hodnota expozicie na pracovisku
kratkodoby Najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtel'na koncentracia 50 %): LC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky sposobu-
jucej 50 % umrtnost pocas uréeného ¢asového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtel'na davka 50 %): LD50 zodpovedéa davke testovanej latky spdsobujucej 50 % umrtnost
pocas uréeného ¢asového intervalu
log KOW n-Oktanol/voda
MH Maximalna hodnota
M-koeficient Je nasobiaci koeficient. Nasobi sa nim koncentracia latky, ktora je klasifikovana ako nebezpecna pre vodné pro-
stredie v kategorii akltnej nebezpecénosti 1 alebo v kategérii chronickej nebezpecnosti 1, a pouziva sa pri metéde
suctu na odvodenie klasifikacie zmesi, v ktorej sa latka nachadza
NLP No-Longer Polymer (latka uz nepovazované za polymér)
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DrF PARTNER Karta bezpecnostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Antifreeze G12+ -35 °C / Chladiaca kvapalina

Cislo verzie: GHS 3.0 Datum zostavenia: (prva verzia) 07.09.2017
Nahréadza verziu: GHS 2.0 (29.12.2021) Revizia: 21.12.2023
Skr. Popis pouzitych skratiek
NOEC No Observed Effect Concentration (koncentracia bez pozorovaného téinku)
NPEL NajvysSie pripustné expozi¢né limity
NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pr,ec'i rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym fak-
torom pri praci
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Zziadnym t¢inkom)
ppm Parts per million (pocet ¢astic na milion)
priemerny Casovo véazeny priemer
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizacia a obme-
dzovanie chemickych latok)
Repr. Reprodukéna toxicita
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzi-
narodnu Zelezni¢nul prepravu nebezpecnych veci)
STOT RE Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - opakovana expozicia
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbudzujica vel'mi vel'ké obavy)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (vel'mi perzistentné a velmi bioakumulativne)

Hlavné odkazy na literaturu a zdroje udajov

Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi.
Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.

Preprava nebezpeéného tovaru cestnou, Zelezniénou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o medzina-
rodnej ndmornej preprave nebezpeénych veci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Naria-
denia o nebezpecénych latkach pre letecku dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemickeé vlastnosti: Klasifikacia je zalozena na udajoch o testovanej zmesi.
Nebezpecenstvo pre zdravie, Nebezpecnost pre Zivotné prostredie: Metdda pre klasifikaciu zmesi je zalozena na zlozkach zme-
si (suctovy vzorec).

Zoznam relevantnych viet (kody a cely text ako je uvedené v oddilech 2 a 3)

Kod Text

H302 Skodlivy po poziti.
H361d Podozrenie z poskodzovania nenarodeného dietata.

H373 Moze spdsobit’ poskodenie organov (obli¢ka) pri dlhdej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Pokyny pre skolenia

Odporuc¢ania na odbornu pripravu: Pracovnici musia byt pouceni o rizikach pri manipulécii a o poziadavkach na ochranu zdra-
via a Zivotného prostredia.

Vyhlasenie
Tieto informécie st zaloZzené na siéasnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavena a je uréena vyhradne pre tento
produkt.
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Priloha k roziirenej karte bezpeénostnych tdajov (e-KBU)

Definicia vyrobku:

Latka, s jednou hlavnou zlozkou

Ndzov vyrobku:

Kratky nazov expozi¢ného
scenara

etan-1,2-diol

Expozi¢ny scenar 21. Pouzitie v odmrazovacich a
nemrznucich aplikaciach (spotrebitelské pouzitie)

Kategoéria uvolnenia do Zivotného
prostredia:

ERC8d Rozsiahle pouzivanie nereaktivnej pomdcky
pri spracovani (ziadne zaclenenie do vyrobku alebo
na vyrobok, vonkajsie)

Sektor koncového pouzitia:

SU21 Spotrebitelské pouzitie

Kategdria chemického produktu:

PC4: Nemrznuce a odmrazovacie produkty, Cisti¢ skiel
(sklo, zrkadla)

2. Prevadzkové podmienky a opatrenia na riadenie rizik

2.1.1 Prispievajuci scendr spotrebitelia koncové pouzitie (PC4)
Charakteristika produktu

Fyzikdlny stav:

kvapalina

Koncentracia latky vo vyrobku:

>=0% - <= 100%

Prevadzkové podmienky

Dizka a frekvencia expozicie:

Doba striekania: 0,7 min
Dizka expozicie: 240 min

Ostatné prevadzkové podmienky, ktoré
ovplyviuju expoziciu spotrebitela

pre vnutorné pouzitie

Velkost miestnosti: 58 m3

Intenzita vymeny vzduchu za hodinu: 0,5
Ocakdvana aktivita pri teplote okolia.

Zahfia poutzitie vdomadcnosti s typickym vetranim.

Ludské faktory, ktoré nie st ovplyvnené
riadenim rizik

Kontaktna plocha pokozky (obe ruky a predlaktia):
1900 cm?

Opatrenia na riadenie rizik

Podmienky a opatrenia, tykajuce sa
informacii a poradenstva o spravani sa pe
spotrebitelov

aplikacia od exponovanej osoby

Odhad expozicie a odkaz na zdroj

Metoda hodnotenia:

ConsExpo v4.1

Spotrebitel - inhalacny, dlhodoby systémovy

Odhad expozicie:

0,0006 mg/m?3

Pomer charakterizacie rizika (RCR):

0,0001

Metoda hodnotenia:

ConsExpo v4.1

Spotrebitel - dermdlny, dlhodoby systémovy

Odhad expozicie:

0,5mg/ kg TH / den

Pomer charakterizacie rizika (RCR):

0,009

Spotrebitel - dermdlny, dlhodoby systémovy

Odhad expozicie:

0,005 mg / kg TH/den

2. Prevadzkové podmienky a opatrenia na riadenie rizik




2.1.2 Prispievajuci scendr spotrebitelia koncové pouzitie (PC4)
kvapalina

Fyzikdlny stav:

Koncentracia latky vo vyrobku:

>=0% - <= 100%

Prevadzkové podmienky

Pouzivané mnozstva

0,29g

Ostatné prevadzkové podmienky, ktoré
ovplyviiuju expoziciu spotrebitela

pre vnutorné pouZitie

Velkost miestnosti: 58 m3

Intenzita vymeny vzduchu za hodinu: 0,5
Ocakdvana aktivita pri teplote okolia.

Zahfia poutzitie vdomadcnosti s typickym vetranim.

Ludské faktory, ktoré nie st ovplyvnené
riadenim rizik

kontaktna plocha pokozky ( jedna dlafi): 215 cm?

Opatrenia na riadenie rizik

Podmienky a opatrenia, tykajuce sa
informacii a poradenstva o spravani sa pe
spotrebitelov

aplikacia od exponovanej osoby

Odhad expozicie a odkaz na zdroj

Metéda hodnotenia:

ConsExpo v4.1

Spotrebitel - dermdlny, dlhodoby systémovy

Odhad expozicie:

4,46 mg / kg TH / den

Pomer charakterizacie rizika (RCR):

0,08

2. Prevadzkové podmienky a opatrenia na riadenie rizik

2.1.3 Prispievajuci scenar spotrebitelia koncové pouzitie (PC4)

Fyzikdlny stav:

kvapalina

Koncentracia latky vo vyrobku:

>=0%-<=30%

Prevadzkové podmienky

Dizka a frekvencia expozicie:

Dizka expozicie: <15 min

Ostatné prevadzkové podmienky, ktoré
ovplyviiuji expoziciu spotrebitela

pre vnutorné pouzitie
Ocakdvana aktivita pri teplote okolia.
Zahfna poutzitie vdomadcnosti s typickym vetranim.

Ludské faktory, ktoré nie st ovplyvnené
riadenim rizik

kontaktna plocha pokoZky ( obe ruky): 960 cm?

Opatrenia na riadenie rizik

Podmienky a opatrenia, tykajuce sa
informacii a poradenstva o spravani sa pe
spotrebitefov

aplikacia od exponovanej osoby

Odhad expozicie a odkaz na zdroj

Metoda hodnotenia:

ECETOCTRA V2.0

Spotrebitel - inhalacny, dlhodoby systémovy

Odhad expozicie:

1,93 mg/m3

Pomer charakterizacie rizika (RCR):

0,28

Metdéda hodnotenia:

ECETOCTRAv2.0

Spotrebitel - dermdlny, dlhodoby systémovy

Odhad expozicie:

4,11 mg/ kg TH / den

Pomer charakterizacie rizika (RCR):

0,08




3. Odhad expozicie a odkaz na zdroj

3.1 Zdravie
ConsExpo 4.1

3.2 Zivotné prostredie

Vzhladom na nezistené nebezpecenstvo pre Zivotné prostredie, nebolo vykonané hodnotenie
expozicie a charakterizacia rizika.

4. Usmernenie pre naslednych pouzivatelov na vyhodnotenie toho, Ci pracuje v

ramci

hranic stanovenych expozicnym scenarom

3.1 Zdravie

Ak sa prijmu iné opatrenia na riadenie rizik / prevadzkové podmienky, pouzivatelia by mali
zabezpedit, aby sa rizikd riadili minimalne na rovnakej Grovni ako je uvedené v tomto expozi¢nom
scenari.

3.2 Zivotné prostredie

nie je aplikovatelné
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